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À propos de ces normes :  
 
Ce document définit les pratiques et normes d'emballage applicables aux pièces de rechange 
internationales et nationales. Ces normes doivent servir de base aux fournisseurs pour 
développer leurs propres spécifications d'emballage. Ces normes peuvent inclure les 
exigences particulières de certains Centres de distribution Cummins vis-à-vis de la taille des 
lots de composants qui leur sont envoyés, comme les emballages en vrac, les emballages en 
carton, les restrictions de taille, la quantité/taille du lot par carton/emballage, etc. Les 
fournisseurs doivent développer leurs propositions d'emballage en s'appuyant sur la Norme et 
sur les exigences particulières du site de réception Cummins, puis les soumettre au 
responsable de l'approvisionnement Cummins à l'aide de la fiche de données d'emballage 
(PDS - voir Annexe 3). Une fois la fiche de données d'emballage (PDS) approuvée, le 
représentant Emballage ou Matériaux du site de réception la fait suivre au fournisseur.  
 
La Norme internationale d'emballage pour les pièces neuves et ReCon de Cummins, ci-après 
« la Norme », a été créée afin de standardiser les emballages, de réduire les déchets et 
d'améliorer la qualité et la durabilité des emballages tout en veillant à fournir des pièces au 
coût total le plus bas. L'emballage est un élément clé de la chaîne logistique avec un impact 
sur la sécurité, l'environnement, la qualité, les volumes de commande, les niveaux d'inventaire, 
l'utilisation du fret et la satisfaction client.  
 
Le design des emballages doit être axé sur l'impact environnemental et la sécurité, en tenant 
compte de l'ergonomie et de la stabilité des charges unitaires pendant le transport jusqu'au site 
d'utilisation. Des instructions particulières relatives aux matériaux et méthodes acceptables 
sont fournies dans la Norme.  
 
Ce document définit les pratiques et normes d'emballage pour tous les fournisseurs de pièces 
neuves et ReCon alimentant les infrastructures de pièces neuves et ReCon Cummins. Cette 
Norme doit servir de base aux fournisseurs pour développer leurs spécifications d'emballage 
particulières et veiller à ce que tous les composants entrants soient correctement protégés au 
coût total le plus bas tout en tenant dûment compte de la durabilité et du rendement de la 
chaîne logistique dans son ensemble. Les emballages des fournisseurs doivent préserver la 
qualité de la pièce tout au long de la chaîne de distribution jusqu'au site d'utilisation, quels que 
soient les conditions et le mode de transport.  
 
La Norme internationale d'emballage pour les pièces neuves et ReCon est disponible sur 
supplier.cummins.com, dans la section « Standards & Processes » (Normes et procédures).  
 
Pour toute question sur ces Normes d'emballage, veuillez contacter les responsables FE 
Emballage Cummins. 
 
Paul G. Ouillette  
Responsable international Ingénierie des 

Sidney Joseph  
Pièces neuves et ReCon - Responsable 
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emballages  
Tél. 812-314-1948  
E-mail : paul.ouillette@cummins.com 

international Emballage  
Tél. 901-546-5348  
E-mail : sidney.o.joseph@cummins.com 
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1.0 Introduction 
 

 
 

1.1 Mission 
 

Chaque pièce de rechange Cummins est emballée conformément à un ensemble de 
critères particuliers, quel que soit son lieu de production ou d'emballage. Ces critères sont 
développés et approuvés afin de répondre aux besoins du client en matière de 
fonctionnalité, d'image et d'efficacité, tels que définis par l'équipe d'ingénierie Emballage. 

 
1.2 Conformité des fournisseurs 

 
Cummins inspecte au hasard des emballages reçus afin de déterminer s'ils respectent la 
Norme. S'il existe des exigences réglementaires ou d'emballage supplémentaires, ou non 
couvertes par cette Norme, le fournisseur doit veiller à être en conformité et à le rester. 

 
En cas de non-respect des spécifications de ce document, Cummins se réserve le droit de : 

 
Á Publier un rapport de non-conformité matérielle (MNC) documentant la non-conformité 

afin d'informer le fournisseur des actions correctives requises. 

Á Publier un rapport dôaction corrective du fournisseur (SCAR) pour documenter et mettre 
en îuvre une action corrective dans le cadre dôun processus en 7 étapes dirigé par 
lôing®nieur en am®lioration de la qualité du fournisseur (SQIE). 

Á Rejeter et demander une autorisation de retour de matériel (RMA) pour renvoyer tous 
les envois reçus qui sont mal emballés et/ou identifiés aux frais du fournisseur. 

Á Facturer au fournisseur tout frais dû à un non-respect de la Norme (par exemple, le coût 
du matériel et/ou de la main-d'îuvre pour tout reconditionnement, tri, réusinage ou 
remplacement de pièces endommagées, etc.). 

Á Envisager de supprimer le fournisseur de la liste des fournisseurs de Cummins. 
 

1.3 Système de livraison Cummins 
 

Le système de livraison Cummins (Cummins Delivery System - CDS) a été lancé en 1994 
afin de fournir une orientation pour atteindre l'excellence fonctionnelle dans tous les 
domaines de la livraison de produits. L'emballage est l'une des exigences d'excellence 
fonctionnelle du CDS. Ces mêmes principes fondamentaux s'appliquent aujourd'hui dans 
les systèmes d'exploitation Cummins (COS), qui ont remplacé ce que l'on connaissait sous 
le nom de systèmes de production Cummins (CPS). 

 
S'il est fait correctement, l'emballage peut avoir impact significatif sur la valeur d'une pièce 
de rechange. Les éléments clés sont : 

 
Á La fonction : l'emballage protège, préserve et identifie la pièce en vue de son 

entreposage et de sa distribution. 
Á L'image : l'emballage fournit des indications visuelles confirmant au client qu'il achète 

une pièce d'origine Cummins (Genuine Cummins Part) de grande qualité. 
Á L'efficacité : l'emballage intègre la pièce aux opérations commerciales du client en la 

rendant facile à acheter, utiliser et mettre au rebut. 
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Ces éléments définissent les exigences liées à l'emballage des pièces d'entretien vendues 
sur le marché des pièces de rechange. Tous les fournisseurs (internes et externes à 
Cummins) de pièces emballées sur le marché des pièces de rechange doivent respecter 
ces normes lorsqu'ils expédient des pièces d'entretien au sein du réseau de distribution 
Cummins. 

 
1.4 Procédure d'approbation des spécifications d'emballage 

 

Les fournisseurs internes et externes doivent suivre la procédure ci-dessous pour veiller à 
ce que leurs emballages répondent à la Norme et aux exigences d'emballage particulières 
du site.  

 
Le prix unitaire des emballages à usage unique doit être défini comme un poste distinct au 
sein de toutes les propositions de prix de pièces destinées au service des achats Cummins 
et au sein de la fiche de données d'emballage (PDS) figurant à l'Annexe 3. Fiche de 
donn®es dôemballage 

 
1.4.1 Les représentants Emballage des sites sont chargés d'établir, pour le fournisseur, 
leurs exigences d'emballage particulières en tant que site de réception. Par exemple : 

Å Restrictions d'encombrement  
Å Limites de poids et de taille  
Å Limite de quantité par contenant  
Å Exigences particulières de qualité  
Å Exigences relatives à l'orientation côté ligne  

 
1.4.2 Les fournisseurs doivent contacter le représentant Emballage de chaque site de 
réception Cummins particulier pour obtenir des informations sur les spécifications 
d'emballage particulières du site. Quelques sites de réception Cummins ont identifié et 
documenté les exigences d'emballage particulières que les fournisseurs doivent intégrer à 
leurs propositions d'emballage. Les exigences d'emballage particulières des sites Cummins 
sont publiées sur le portail des fournisseurs Cummins. Pour toute question sur les 
exigences particulières des sites, veuillez contacter le représentant Emballage du site.  

 
1.4.3 Les fournisseurs doivent développer leurs propositions d'emballage en s'appuyant sur 
la Norme et sur les exigences particulières des sites de réception Cummins, puis les 
soumettre au responsable de l'approvisionnement Cummins à l'aide de la fiche de données 
d'emballage qui se trouve sur le portail des fournisseurs (supplier.cummins.com). Un 
exemple est fourni à l'Annexe 3 : Fiche de donn®es dôemballage.  

 
1.4.4 Lorsqu'une pièce est utilisée à la fois pour la production et l'entretien/l'après-vente, la 
procédure d'approbation de la PDS est obligatoire pour tous les sites de fabrication et PDC 
de Cummins.  

 
1.4.5 Chaque site de réception vérifie l'emballage proposé par le fournisseur à partir des 
fiches de données d'emballage et les transmet en interne en vue de leur approbation.  

 
1.4.6 Toutes les spécifications d'emballage des pièces individuelles et tous les coûts 
associés doivent être définis avant l'expédition des pièces vers un site de réception 
Cummins. Aucune modification ne doit être effectuée à l'exception de celles autorisées par 
le représentant Emballage du site de réception Cummins.  
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1.4.7 Reportez-vous à la Figure 1 : Diagramme du flux de données de la fiche de données 
d'emballage et à la Figure 2 : Schéma de la procédure d'approbation d'emballage via la 
fiche de données d'emballage (PDS).  

 
Les changements d'emballage du fournisseur pour les pièces actuelles (existantes) 
doivent également être approuvés par l'usine destinataire/le représentant Emballage 
du PDC destinataire à l'aide de la procédure PDS (fiche de données d'emballage). 
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2.0 Fonction 
 

2.1 Protection 
 

2.1.1 Présentation 
 
La fonction la plus importante de l'emballage est de protéger les pièces d'entretien pendant 
l'entreposage et la distribution.  
 
Le fournisseur est responsable de la qualité de l'emballage et doit veiller à la bonne 
protection des composants pendant leur transport depuis leur point de départ jusqu'à leur 
site d'utilisation, en tenant compte de tous les moyens de transport utilisés.  
 
Les composants vendus dans le cadre du marché des pièces de rechange Cummins sont 
pour la plupart petits et légers. Ils rejoignent généralement d'autres pièces similaires dans 
un suremballage adapté au transport. Pour ces pièces, divers méthodes et matériaux 
d'emballage sont autorisés.  
 
De même, plusieurs autres types d'emballage sont autorisés pour les pièces plus lourdes 
susceptibles d'être expédiées sans suremballage. L'emballage des pièces volumineuses ou 
au poids supérieur à 22 kg (50 livres) doit permettre leur manutention au moyen d'un 
chariot élévateur. Le contenant utilisé pour emballer les pièces supérieures à 9 kg (20 livres) 
doit être conforme aux spécifications de l'ASTM (American Society for Testing and 
Materials) en matière de transport aérien, de tests de chute et de vibration. Ces contenants 
doivent aussi respecter toutes les exigences d'emballage des pièces d'entretien.  
 
Dans tous les cas, il appartient au fournisseur de choisir le type de méthode d'emballage 
approuvée. 

 
2.1.2 Types d'emballage approuvés 

 
Les principaux types d'emballage des pièces d'entretien sont les suivants : 
Á Cartons ondulés  
Á Cartons durs  
Á Plaques en carton ondulé  
Á Sacs en plastique (tailles standard)  
Á Enveloppes (tailles standard)  
Á Sacs antistatiques  
Á Gaine en polyéthylène (classique ou avec traitement VCI)  
Á Film étirable (avec ou sans plaque de renfort en carton ondulé ou film de type VCI)  
Á Pelliplacage (à chaud ou à froid, avec plaque de renfort en carton ondulé ou film de 

type VCI)  
Á Caisse en carton ondulé (avec extrémités solides)  
Á Caisse en bois (seulement pour les pièces très volumineuses et lourdes, ou autres 

circonstances particulières)  
Á Emballage des pièces lourdes (Reportez-vous aux instructions d'emballage des 

pièces lourdes dans la section 6 de cette norme, page 46, pour plus d'informations.)  
 
De nombreuses tailles normalisées existent déjà pour ces types d'emballage. À des fins de 
cohérence et dans la mesure du possible, veuillez les utiliser. Pour obtenir plus 
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d'informations sur les spécifications existantes, contactez l'ingénieur ou le représentant 
Emballage du PDC. 

 
2.1.3 Design d'emballage et choix des matériaux 

 
Le fournisseur doit tenir compte des pratiques générales suivantes pour le design de ses 
emballages et son choix de matériaux. 

 
a. Le fournisseur doit utiliser des matériaux d'une solidité et d'une qualité suffisantes pour 

transporter en toute sécurité des pièces de qualité jusqu'à leur site d'utilisation. 
b. Le fournisseur doit appliquer des principes d'emballage appropriés dans le design du 

contenant et du calage, que l'ensemble soit statique ou en mouvement. 
c. Le fournisseur doit appliquer des principes d'emballage appropriés lors de la 

palettisation et de la sécurisation des charges unitaires. 
a. L'utilisation d'un cerclage en polyester recyclable est recommandée.  
b. Les cerclages métalliques ne doivent pas être utilisés sans l'autorisation écrite 

expresse du représentant Emballage du site de réception Cummins.  
d. La taille des contenants doit permettre à la palette de fournir une base solide (pas de 

porte-à-faux).  
e. Les cornières et les coins en carton sont des moyens acceptables d'améliorer les 

performances de charge unitaire au besoin. 

 
2.1.4 Rembourrage et calage intérieurs 

 
En matière de protection, il est également important de veiller au rembourrage ou au calage 
intérieurs. Ces composantes de l'emballage ont plusieurs fonctions : immobiliser la pièce à 
l'intérieur du contenant extérieur, l'isoler des vibrations et des chocs pendant le transport, 
protéger les parois du contenant des saillies de la pièce et combler les espaces à l'intérieur 
du contenant pour que l'ensemble soit plus solide.  

 
Différentes méthodes sont disponibles selon l'application. En voici quelques exemples : 
Á Papier de calage (kraft ou tissu)  
Á Plaques en carton ondulé ï de remplissage ou inserts prédécoupés  
Á Inserts ou panneaux spécialement conçus (pour y emboîter la pièce)  
Á Mousse ï plaques, particules de calage ou sur mesure (veuillez noter que les 

mousses ne doivent être utilisées qu'en dernier recours en raison du problème 
que pose leur élimination) 

Á Papier bulles  
Á Expandos  

 
La méthode utilisée doit être choisie en fonction des performances (expérience passée et 
résultats des essais) et du coût. Le choix final est soumis à la procédure d'approbation 
décrite précédemment. Contactez l'ingénieur ou le représentant Emballage du PDC pour 
obtenir de l'aide. 

 
2.1.5 Impact environnemental 

 
Le fournisseur doit se conformer aux efforts constants de Cummins visant à réduire les 
déchets et les coûts d'élimination ainsi qu'à accroître les efforts de recyclage. 
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¶ Les emballages doivent être créés en tenant compte de toutes les réglementations 
gouvernementales et de l'impact environnemental, depuis le choix des matériaux 
jusqu'à la fin de son cycle de vie. 

¶ Les matériaux d'emballage acceptables incluent par exemple : 
 

a. Les palettes, boîtes et caisses en bois 

 
Remarque 1 : Elles doivent être conformes aux Normes internationales pour les mesures 
phytosanitaires (NIMP 15) selon le cas.  

 
Remarque 2 : Les matériaux d'emballage manufacturés en bois doivent respecter des 
seuils d'exposition Cummins de 0,016 ppm [0,02 mg/m3 de formaldéhyde par mètre cube 
d'air (mg/m3)] en moyenne pondérée totale sur 8 heures et de 0,1 ppm (0,15 mg/m3) de 
concentration maximale dans tout échantillon de 15 minutes. 

 
b. Le carton ondulé ou dur  
c. La pâte moulée  
d. Le papier kraft propre  
e. Le papier (traité VCI)  
f. Le polyéthylène (traité VCI), (HDPE, LDPE, LLDPE) hors mousses  
g. Les sacs en polyéthylène (transparents seulement) et polytéréphtalate d'éthylène (PET, 
PETE, PETG, RPET)  
h. Le polypropylène (PP), hors mousses  
i. Le papier bulles (transparent seulement)  
j. Les films étirables (transparent seulement)  
k. L'acier 

 

Matériaux d'emballage pouvant être autorisés avec approbation du PDC Cummins : 
 

a. Les matériaux biodégradables et compostables sont à privilégier dès que possible. 
b. Plastiques à usage unique (par ex. séparations, bacs et plaques)  
c. Mousses (éthylène, propylène, styrène, uréthane, etc.)  
d. Polychlorure de vinyle (PVC)  
e. Ondulé stratifié micromousse  

 

Les matériaux d'emballage interdits incluent : 
 

a. Les matières dangereuses, sauf celles autorisées et réglementées par les normes de 
l'Organisation mondiale de la santé. 
b. Le carton ondulé souillé (imbibé d'huile).  
c. Le carton ondulé ciré ou poly-enduit (ceux-ci ne sont pas recyclables). 

 

Dans la mesure du possible, tous les matériaux en résine polymère doivent 
comporter un code d'identification de résine visible et lisible. (Reportez-vous à 
l'Annexe 5 pour connaître les codes applicables.) 

 

2.1.6 Résistance recommandée des emballages en carton ondulé pour les pièces 
individuelles 
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Vous trouverez ci-dessous les spécifications recommandées pour du carton ondulé vierge 
standard ou de qualité industrielle recyclé à hauteur de 28 % ou moins pour l'emballage de 
pièces individuelles. 

 

¶ Résistance à l'éclatement de 200 lbs, cannelure B : utilisé pour toute marchandise 
inférieure à 4,5 kg (10 livres) dont les dimensions (L, l et h) ne dépassent pas 
30,5 cm (12") 

¶ Résistance à l'éclatement de 200 lbs, cannelure C : utilisé pour toute marchandise 
jusqu'à 11,3 kg (25 livres) dont les dimensions ne dépassent pas 61 cm (24") 

¶ Résistance à l'éclatement de 275 lbs, cannelure C : utilisé pour toute marchandise 
jusqu'à 22,6 kg (50 livres) dont les dimensions ne dépassent pas 121,9 cm (48") 

¶ Résistance à l'éclatement de 275 lbs, cannelure B/C : utilisé pour toute marchandise 
supérieure à 22,6 kg (50 livres) ou volumineuse. 

 
Carton ondulé à haute teneur en matériau recyclé - Utiliser une résistance à l'éclatement 
supérieure pour des performances comparables. Exemple : une caisse vierge avec une 
résistance à l'éclatement de 200 lbs et de cannelure C peut être aussi solide qu'une caisse 
recyclée d'une résistance à l'éclatement de 250 lbs et de cannelure B/C. Vous devez 
augmenter les spécifications de résistance à l'éclatement ou la taille des cannelures pour 
compenser.  

 
Remarque : Il n'existe aucune formule précise pour augmenter la résistance à l'éclatement 
ou la solidité des cannelures lorsque l'on compare du carton ondulé classique à du carton 
ondulé recyclé. Des essais de performance doivent être réalisés pour vérifier si la caisse 
protègera correctement la pièce.  

 
Les recommandations ci-dessus devraient être appropriées pour la plupart des 
marchandises transportées dans le cadre d'un réseau de fret ou de transport de petits colis. 
Toutefois, la solidité de la caisse dépend de la solidité de l'emballage/du rembourrage 
intérieur. Il s'agit toujours de l'élément clé à prendre en considération.  

 
Veuillez contacter le représentant Emballage du site de réception pour en savoir plus. 

 
2.2 Présentation  

 
2.2.1 Conservation 

 
Certaines pièces doivent être protégées des éléments néfastes présents dans l'atmosphère. 
Les pièces Cummins étant vendues dans le monde entier, elles doivent être protégées et 
emballées afin de préserver leur qualité quel que soit l'environnement du client. La 
conservation des composants doit permettre de protéger la pièce de la corrosion 
pendant au moins 18 mois (sauf indication contraire) à partir du moment où Cummins 
prend possession des composants. Par conséquent, l'emballage des pièces doit respecter 
ces exigences de conservation afin d'assurer une protection de longue durée contre la 
corrosion. Reportez-vous à l'Annexe 4 pour plus de détails. 

 
2.2.2 Préparation à la corrosion du métal 

 



 

12   © Cummins, Inc., Tous droits réservés. 

  Normes d'emballage 6/1/19 

    

Réservé à un usage interne Cummins 

La contamination est la cause la plus courante de corrosion. Les pièces contaminées se 
corrodent quel que soit le type d'inhibiteur ou de matériau VCI utilisé. La contamination peut 
être due à : 
Á Une pièce non nettoyée. 
Á Une bactérie contractée pendant le processus de fabrication (liquide de refroidissement). 
Á Des pièces non neutralisées après le bain d'acide. 
Á Des filtres qui ne sont pas changés assez souvent (présence de chlore dans le 

système). 
Á Des produits chimiques qui ne sont pas remplacés assez souvent. 
Á Du savon mal rincé lors du processus de nettoyage. 
Á La manipulation des pièces par des opérateurs non munis de gants. 
Á La mise en sac de pièces chaudes sans attendre leur refroidissement. 

 
Il est extrêmement important que le fabricant applique des mesures de qualité rigoureuses 
afin de veiller à la propreté des pièces et à l'absence de contamination avant de les 
emballer. (Reportez-vous à l'Annexe 4 pour plus de détails.) 

 
2.2.3 Prévention de la corrosion du métal 

 
Méthode recommandée de prévention de la corrosion des pièces de rechange : 

 

1. Les pièces ne sont pas souillées.  

2. Les pièces ont été plongées dans ou aspergées d'un liquide de prévention antirouille 
autorisé, avec un taux de dilution recommandé par le fabricant du liquide, conçu pour 
offrir une protection contre la corrosion de 6 à 12 mois.  

3. Les pièces sont ensuite correctement emballées, après vérification de l'absence de 
corrosion, dans un environnement fermé avec un sac VCI 4 mil ou un mélange de sacs 
VCI et de chips permettant une circulation adéquate du VCI afin de prévenir la corrosion 
pendant 18 mois minimum.  

4. L'utilisation de dessicatifs et/ou d'émetteurs VCI est recommandée selon les besoins 
pour améliorer la protection contre la corrosion.  

 
Dans une optique de conservation des pièces, il est essentiel d'utiliser les bons inhibiteurs 
et VCI pour veiller à ce que tous les matériaux du produit soient correctement protégés. 
Pour les pièces métalliques, les méthodes de prévention de la corrosion les plus courantes 
incluent : 

 

¶ L'application sur les pièces d'inhibiteurs anti-rouille/anti-corrosion (pour le long 
terme).  

¶ Le papier VCI ou le papier bulles.  

¶ Les sacs/feuilles VCI en polyéthylène.  

¶ Les chips VCI dans les sachets fermés (sans orifices d'aération).  

¶ Les enduits VCI spéciaux sur les plaques et à l'intérieur des cartons.  
 

Les lubrifiants anti-corrosion doivent permettre de protéger la pièce sur le long terme, qui 
doit être utilisable sans nettoyage préalable, et offrir un fini sec (les résidus collants sont 
acceptables). Les inhibiteurs absorbés par les matériaux d'emballage nuisent à la solidité 
de l'emballage et à la protection contre la corrosion. 

 
2.2.4 Préservation du caoutchouc et des joints 
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En général, les types d'emballage autorisés cités précédemment permettent de protéger 
correctement le caoutchouc et les matériaux des joints contre les ruptures et les 
déformations prématurées. Les joints doivent être disposés à plat pour éviter toute rupture. 
Une exception est possible si le joint est flexible et que cela est approuvé par l'ingénierie 
produit. 

 
2.3 Identification 

Il est important de pouvoir identifier rapidement des matériaux emballés et en vrac, pas 
seulement à réception, mais aussi pendant le stockage. Par conséquent, les exigences 
suivantes sont obligatoires pour l'identification correcte des pièces de 
production/d'entretien livrées à Cummins, Inc. par les fournisseurs internes et externes. 

 
Ces exigences s'appliquent à toutes les pièces neuves & ReCon et aux matériaux, y 
compris aux échantillons. Il est recommandé à tous les fournisseurs d'utiliser le bon 
d'expédition standard avec les informations suivantes. Ces exigences ne s'étendent pas à 
l'identification du contenu, qui peut être exigée en raison des tarifs en vigueur, d'instructions 
de manutention particulières ou de l'étiquetage des matières dangereuses. 

 
Informations requises 

¶ Bon d'expédition   

Ü Numéro de pièce Cummins 

Ü Description de la pièce 

Ü Quantité 

Ü Nombre de cartons 

Ü Numéro de bon de commande 
Cummins 

Ü Numéro de validation de bon de 
commande 

Ü Site de réception 

Ü ID ASN SID# * 

Ü Pays d'origine 

*Remarque 
 

a. Tous les envois doivent s'accompagner d'un bon d'expédition pour chaque 
site de réception (voir l'exemple ci-dessous). DANS TOUS LES CAS, LES 
NUMÉROS ASN ET SID DOIVENT ÊTRE IDENTIQUES.  

 
b. Le numéro ASN/SID doit être saisi dans les champs spécialement dédiés à 

l'ASN ou au SID du bon d'expédition, tels que fournis par vous via des 
formulaires EDI ou Sterling (par ex. bon d'expédition, étiquettes, BOL, ASN, 
etc.) AUCUN CHIFFRE SUPPLÉMENTAIRE.  

 
c. Les envois comprenant plusieurs cargaisons de palette DOIVENT prévoir un 

bon d'expédition pour chaque palette ou une méthode permettant 
d'identifier/de relier le contenu de chaque palette au bon d'expédition. Le 
numéro de pièce et la quantité de marchandises de chaque cargaison de 
palette doivent être clairement notés sur le bon d'expédition.  

 
Exemple de bon d'expédition 
 
 

 

Cummins  

Tracking Number: traknm 

 
Supplier No:  

 
 

 

ASN Number:  

 

 

   
PRO Number:    
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 Ship to Address:  Bill to Address:   

      

      
      
      
      
    bt_adrpsz  
      

 Customer No stcust Carrier carname  Order Type   

 Notes:      

   

 
Part No Load Number Description Qty COO Bin Loc. 

PO Line 
No DLR PO NO Customer PO Cust. Part No 

 

   
  

 
 NUT, HEXAGON 

FLANGE 
 US       

  
Order Line Notes: 2699990101 

 

 

   

  
 

 SEAL, O RING  US       

  
Order Line Notes: Part 302982000 must be ordered in multiples of 6. 269999061 

 

 

   

  
 

 PLUG, 
THREADED 

 US       

  
Order Line Notes: Part 367887300 must be ordered in multiples of 2. 269999071 

 
 

   

  
 

 SCREW, HEX 
FLANGE HEAD 
CAP 

 US       

  
Order Line Notes: 2699990081 

 

 

   

            

 Packslip Number Parts Cartons Pallets Weight Pkg. Dims Pack Date Packer 
 

 00075501539     94.840 LXWXH 09-OCT-2015  
 

 
2.3.1 Présentation 
La troisième fonction principale de l'emballage est d'identifier la pièce pendant son 
cheminement dans le réseau de distribution. Avec les processus de distribution 
d'aujourd'hui, l'identification est facilitée par un ensemble de documents d'expédition et de 
méthodes d'échange de données électroniques. Mais la forme la plus basique 
d'identification reste l'étiquetage de l'emballage contenant la pièce. 

 
2.3.2 Norme pour les étiquettes de pré-emballage 
L'étiquette de pré-emballage doit inclure les informations suivantes : 

1. Numéro de pièce  

2. Code-barres du numéro de pièce ï Format alphanumérique à 11 chiffres  

3. Quantité dans l'emballage  

4. Code-barres de la quantité dans l'emballage ï Format numérique à 3 chiffres  

5. Description de la pièce ï Format lisible  

6. Pays d'origine - ISO Alpha-2 (abréviation en 2 lettres)  

7. Poids total (pièce + carton) ï poids décimal arrondi au 0,1 le plus proche (lb) et (kg)  

8. Date d'emballage ï Format JJ-MMM (abréviation textuelle)-AAAA  

9. Emballeur ï Numéro du fournisseur ou nom du fournisseur  

10. (Facultatif) Code-barres du pays d'origine ï Format alphanumérique à 11 chiffres  

11. (Facultatif) Numéro de série de la pièce ï Format alphanumérique à 11 chiffres  
 

La taille standard d'étiquette est de 82,5 mm x 50,8 mm (3,25ò x 2,0ò) et inclut des 
éléments graphiques, comme illustré ci-dessous. Tous les textes doivent être en 
anglais. (Reportez-vous aux sections 3.2 et 3.2.1 pour des instructions concernant 
l'obtention d'une autorisation pour les nouveaux éléments graphiques d'étiquette.  

 
Informations spécifiques à la pièce ï Des informations supplémentaires peuvent être 
nécessaires sur l'étiquette de pré-emballage pour certaines pièces particulières. Veuillez 
contacter l'ingénieur Emballage des sites de réception ou le responsable international 
Emballage pour en savoir plus. 

 
Il existe 3 types d'étiquettes de pré-emballage : 
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¶ Étiquette de pré-emballage Cummins standard avec logo Cummins uniquement  
o En-tête à bande rouge ï Pièces neuves  
o En-tête à bande noire ï Pièces ReCon.  

¶ Étiquette spécifique à une unité commerciale  

¶ Étiquette spécifique à une marque  
 

REMARQUE : Les étiquettes plus grandes ou plus petites ne peuvent être utilisées 
qu'après l'approbation de l'ingénieur Emballage du PDC.  

 
REMARQUE : Pré-emballage approuvé de marque privée Cummins et d'unité commerciale. 
Ces étiquettes ne doivent être utilisées que lorsque des étiquettes de marque privée ou 
d'unité commerciale sont requises par le client. 
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Des exemples d'étiquettes Cummins standard sont fournis ci-dessous : 
 

Pièces neuves ï Bande rouge PMS 485  

 
 
 

Pièces ReCon ï Bande noire 

 
 

2.3.3 Positionnement de l'étiquette 
 

Sur les cartons Cummins standard approuvés, des marques indiquent l'endroit où placer 
l'étiquette de pré-emballage. Directives pour le positionnement standard : 

 
Á L'étiquette est placée à un endroit dégagé et visible lorsque l'emballage sera stocké 

dans son sens normal sur une étagère. Elle ne couvre aucun texte ni logo existant.  
Á Si la forme de l'emballage empêche ce qui précède, l'étiquette est posée dans le 

sens le plus logique.  
Á Dans tous les cas, l'étiquette ne doit pas masquer une préimpression de 

l'emballage (voir Éléments graphiques dans la section 3 ï Image).  

 
2.3.4 Étiquetage du contenu de kit 

 
De nombreux kits sont vendus sur le marché des pièces de rechange Cummins pour le 
confort des clients. Ces kits sont emballés selon les mêmes méthodes que les composants 

PART NUMBER 477027 

DATE 

PKGR 

WT (LB): 
DESC 
ORIGIN 

05-Oct-2018 
MDC 
0,01 WT (KG): 0 
SPRING, INJECTOR 
IN 

QUANTITY 1 

PART NUMBER 477027 

DATE 

PKGR 

WT (LB): 

DESC 
ORIGIN 

05-Oct-2018 
MDC 
0,01 
SPRING, INJECTOR 
IN 

QUANTITY 1 

WT (KG): 0 
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individuels et comprennent une étiquette de pré-emballage indiquant le numéro de pièce du 
kit (conformément à la section 2.3.2). 

 
En plus de l'étiquette de pré-emballage, un kit doit être étiqueté à l'aide d'une étiquette 
d'inventaire indiquant ce qui suit pour chaque pièce du kit : 

 
Á Numéro de pièce du composant  
Á Quantité dans le kit  
Á Description du composant  
Á Pays d'origine du composant  

 
Veuillez contacter l'ingénierie Emballage MDC pour en savoir plus sur ces étiquettes ou les 
autres options d'étiquetage de kit répondant aux exigences particulières de ces emballages. 

 
 

2.3.5 Étiquetage des cartons de groupage (Utilisation exclusivement réservée aux 
usines Cummins/PDC) 

 

¶ Objectif ï Consolidation d'inventaire et amélioration de la productivité pour le 
prélèvement des pièces sortantes  

¶ Les pièces identifiées pour les cartons de groupage doivent être emballées 
individuellement dans des caisses Cummins étiquetées.  

¶ Les pièces emballées individuellement sont ensuite placées dans un suremballage 
selon la quantité prévue du carton de groupage.  

o La caisse de suremballage peut être une boîte Cummins ou de couleur kraft 
unie sans marque.  

¶ Seule l'étiquette de carton de groupage doit être placée sur la caisse de 
suremballage. Aucune étiquette de pré-emballage à bande rouge ou noire ne doit 
être placée sur la caisse de suremballage.  

¶ Seule une étiquette de carton de groupage est requise sur la caisse de 
suremballage.  

 
L'étiquette de carton de groupage doit inclure les informations de base ci-dessous (des variantes 
peuvent être approuvées par les ingénieurs Emballage du site) : (Voir l'exemple d'étiquette ci-
dessous) 

¶ Étiquette blanche, texte noir  

¶ Titre ï CASE PACK (Carton de groupage) en majuscules  

¶ Numéro de pièce  

¶ Code-barres du numéro de pièce ï Format alphanumérique à 11 chiffres  

Wt.(LB): 

QTY  

DATE 

PKGR 

DSCRP 

PAR NO. 

4.55 WT (KG): 2.06 
05-OCT-18 

MDC 

KIT,ENGINE,PISTON 

4955622 

PART NO. QTY COO 

EACH KIT CONTAINS 

ORIGIN: US 

DESCRIPTION 

3934047 
4955625 
3920691 
4934286 

PIN, PISTON 
KIT, PISTON RING 

RING, RETAINING 
PISTON, ENGINE 

MX 
MX 
US 
US 
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¶ Description de la pièce  

¶ Quantité de la pièce  

¶ Code-barres de la quantité ï Format numérique à 3 chiffres 

 

 
 

2.3.6 Autres méthodes d'étiquetage 
 

En parallèle des étiquettes de pré-emballage, certains emballages nécessitent une autre 
forme d'identification. Cela peut inclure : 

 

¶ Étiquette volante ï Si une pièce remplit les critères du « sans emballage » (voir la 
section 2.4), les exigences d'identification peuvent toutefois persister. Dans ce cas, 
la pièce doit s'accompagner d'une étiquette volante sur laquelle est collée une 
étiquette standard.  

¶ Contenants de vrac ï De même, les pièces « sans emballage » peuvent être 
expédiées et stockées en vrac. Dans ce cas, une étiquette d'expédition standard 
AIAG doit être apposée sur le contenant.  

¶ Impression directe ï Dans les applications automatisées, l'impression directe peut 
être utilisée pour l'étiquetage des emballages. Cette solution est acceptable à 
condition que toutes les informations définies dans la section 2.4.2 soient fournies.  

 
Toute autre méthode doit être approuvée par les ingénieurs Emballage du PDC. 

 
2.3.7 Normes des étiquettes à code-barres AIAG : 

 

La Norme d'étiquetage de Cummins Inc. est extraite des Normes des étiquettes 
d'identification des pièces/d'expédition de l'AIAG (AIAG-B-3) qui ont été développées par 
l'Automotive Industry Action Group. Les adaptations et ajouts de Cummins par rapport à la 
norme de l'AIAG sont signalés par un (*). Cette norme donne des instructions pour 
l'impression et le positionnement des étiquettes d'identification des pièces/d'expédition. Les 
normes de code-barres doivent être utilisées en conjonction avec les Normes 
internationales d'emballage Cummins.  

 
L'autorisation d'imprimer des parties de la Norme des étiquettes d'identification des 
pièces/d'expédition de l'AIAG (AIAG-B-3-1984) a été accordée par le Conseil 
d'administration de l'AIAG.  

 
Tous les codes-barres doivent utiliser la symbologie Code 39 et doivent se conformer à la 
norme de symbologie de code-barres ODETTE-AIAG selon les spécifications de votre client 
relatives aux étiquettes principales. Le format d'étiquette Cummins hérité est basé sur le 
format AIAG B-3 et plusieurs sites ont adopté des versions ultérieures. Reportez-vous aux 
exigences d'emballage spécifiques à chaque site pour plus de détails et soumettez un 

CASE PACK 

2880215 QTY 
10 

GASKET, AFM DEVICE 
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exemple d'étiquette d'emballage sur la fiche de données d'emballage (PDS) pour 
approbation.  

 
Ces étiquettes sont conçues pour améliorer la productivité des fournisseurs et des clients 
ainsi que les contrôles des fournisseurs et des clients en permettant une saisie efficace des 
donn®es pour les ®valuations de production, les entr®es/sorties dôentrep¹t, les inventaires 
tournants, la génération d'expéditeurs, les réexpéditions, le contrôle des transferts de fret, 
la réception et autres contrôles des stocks. Il incombe au fournisseur de fournir des 
étiquettes à code-barres conformes à ces spécifications. Il sera veillé au strict respect de 
ces spécifications.  

 
Dans ce document, le mot « doit » indique une exigence et le mot « devrait » indique une 
recommandation. 

 
2.3.8 Définitions : 

 
Article 

Une seule pièce du matériel acheté, fabriqué et/ou distribué. 
 

Emballage de quantité standard 
Un emballage contenant toujours les mêmes quantités d'articles similaires. 

 
Emballage de quantité non standard  

Un emballage contenant des quantités variables d'articles similaires  
 

Emballage d'articles similaires  
Un emballage qui ne contient que des articles similaires, c.-à-d. les mêmes numéros 
d'article/pièce.  

 
Emballage d'articles mixtes  

Un emballage contenant des articles avec des numéros d'article/pièce différents.  
 

Sous-emballage  
L'un des emballages plus petits (pouvant être de quantité standard ou non standard) 
qui composent un emballage multiple plus grand.  

 
Emballage d'expédition  

Un emballage utilis® pour exp®dier des articles dôune usine ¨ une autre ; il peut s'agir 
de n'importe lequel des emballages décrits ci-dessus.  

 
Étiquette  

Une carte, une bande de papier, etc. marquée et attachée à un objet pour indiquer sa 
nature, son contenu, son propriétaire, sa destination, etc.  

 
Étiquette volante  

Une étiquette qui est suspendue à un objet, généralement avec un fil placé à travers 
un îillet renforc® dans lô®tiquette/l'®tiquette volante.  

 
Étiquette d'identification de pièces/d'expédition  

Une étiquette utilisée pour identifier le contenu d'un emballage d'expédition.  
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Étiquette principale  
Une étiquette utilisée pour identifier et résumer le contenu total d'un emballage 
d'expédition.  

 
Étiquette de charge mixte  

Une étiquette utilisée pour désigner des contenus mixtes sur le même contenant.  
 

Pack, emballage ou charge  
Une unité assurant la protection et le confinement des articles, ainsi qu'une facilité de 
manutention manuelle ou mécanique. Exemples de contenants ou d'emballages : sacs 
à usage unique, cartons, cartons sur palettes, caisses pour palette, bacs en métal et 
racks/patins métalliques. 

 
2.3.9 Étiquettes spéciales 

 
Bien que ces spécifications couvrent la plupart des situations, dans certaines circonstances, 
les exigences peuvent dicter des accords particuliers entre les clients et les fournisseurs. Il 
est nécessaire de s'efforcer de réduire ces occurrences de manière à ne pas ajouter des 
coûts et de la complexité aux processus. 

 

Les emballages d'articles mixtes et les emballages multiples sont les deux (2) cas où des 
étiquettes spéciales peuvent être requises afin de faciliter leur traitement. Elles ne doivent 
être utilisées qu'en cas d'accord mutuel entre le fournisseur et le client. 

 
2.3.10 Étiquetage de sac ou informations des étiquettes à impression directe : 

 
Les étiquettes de pré-emballage ou de kit doivent être placées sur l'arrière du sac.  

 
Les informations d'étiquette requises peuvent être imprimées directement à l'arrière du sac 
comme illustré ci-dessous. Il s'agit de notre format standard, avec les informations à 
imprimer directement sur le sac. 

 

 
 

Emballages multiples d'articles similaires  

Origin  

WT. 

Date  

PKGR 

DESC 

Part No  

USA 

0.100  

08/19/2009  

HP811 

SHAFT, THROTTLE 

3046691  

Quantity  

Genuine 

Cummins 

Parts  
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* Une étiquette principale, comme dans l'Illustration 4, doit être utilisée lorsque le contenu 
d'un emballage multiple d'articles similaires doit être identifié. Chaque sous-emballage de 
l'emballage multiple doit être identifié avec une étiquette d'identification d'expédition/de 
pièces. L'emballage multiple total doit être identifié en apposant une étiquette principale sur 
un côté au moins de la palette/du contenant. Dans la mesure du possible, l'étiquette devrait 
être placée sur l'emballage de manière à ce qu'elle soit retirée lorsque l'emballage est 
divisé (par ex. en accrochant l'étiquette principale au cerclage, au film étirable ou à 
l'extérieur du carton de suremballage). 

 
En haut de cette étiquette, l'en-tête « MASTER LABEL » (ÉTIQUETTE PRINCIPALE) doit 
être imprimé en gras avec des caractères d'une taille de 25,4 mm (1"). L'équilibre du format 
d'étiquette doit être conforme aux spécifications de l'étiquette d'identification de 
pièces/d'expédition, sauf que l'identifiant des données pour le numéro de série doit être (M) 
au lieu de (S). Le numéro de série, précédé d'un « M » au format code-barres, doit être un 
numéro unique et ne doit pas être réutilisé pendant l'année. La quantité mentionnée sur 
l'étiquette principale doit correspondre au total de tous les sous-emballages.  

 
Le numéro de bon de commande (Purchase Order Number) est un champ requis par 
Cummins Inc. pour l'ÉTIQUETTE PRINCIPALE. Le numéro de bon de commande sous 
forme lisible ¨ l'îil nu doit faire au minimum 0,2 pouce (5 mm) de haut. Le symbole sous 
forme de code-barres du numéro de bon de commande doit se trouver directement sous 
les caractères lisibles et doit mesurer un minimum de 0,5 pouce (13 mm) de haut. La 
longueur maximum prévue pour le numéro de bon de commande est de six (6) caractères, 
en plus de l'identifiant de données (K). 

 

ÉTIQUETTE PRINCIPALE Cummins pour les PACKS D'ARTICLES SIMILAIRES 
Illustration 4 

 
 

MASTER LABEL 
PART No 

(P) 

QUANTITY 

(Q) 

SUPPLIER 

(V) 

P.O. NO. 

(K) 

Aftertreatment 

system 

R/L22 

Country of Origin: 

USA 
Cummins Emissions Solutions, Mineral Point, WI 47202 USA 

1234321123 

N560B 

LB4547 

202667B 
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Charges avec articles mixtes  
Les charges avec articles mixtes doivent être accompagnées d'une étiquette indiquant 
« Mixed Load » (Charge mixte) en gras dans une police de 1,0 pouce (25,4 mm), apposée 
à un emplacement visible sur l'emballage/le contenant. Deux designs d'étiquette différents 
sont spécifiés. Reportez-vous aux Illustrations 5A et 5B. Chaque sous-emballage ou article 
doit être identifié avec une étiquette d'identification d'expédition/de pièces comme indiqué 
dans l'Illustration 1.  

 
Lorsque le design d'étiquette 5B est utilisé, les mêmes exigences que celles spécifiées 
dans le précédent paragraphe intitulé Zone du numéro de série de l'étiquette sont 
applicables concernant le fournisseur et les numéros de série. 

 
ÉTIQUETTE POUR CHARGE MIXTE 

Illustration 5A 
 

 
 

ÉTIQUETTE POUR CHARGE MIXTE 
Illustration 5B 

 

 
 

EXEMPLE d'étiquette à code-barres ODETTE 
 

MIXED LOAD 

MIXED LOAD 

SUPPLIER 

(U) 

SERIAL  

(g) 

21103 

ABC COMPANY, INC.  COLUMBUS, IN 47202 USA 
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L'illustration ci-dessous (pas à taille réelle) montre un exemple d'étiquette appliquée dans CAR IND. 

 

 
 
  

CAR IND. CORP. 
ENGLAND 

1030046 SUPPLIER XXX 

1234567 
100 100 16- 

PLASTIC BRACKET 

352 
R7648 

200010797 

DESCRIPTION 

900307 P-021 

9003005 200000172 

25891 

100 
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EMPLACEMENTS DES ÉTIQUETTES  
ILLUSTRATION 6A 

 
 

 

Boîte ou carton  
Les étiquettes de pré-emballage doivent être placées sur 
deux cotés adjacents ou aux emplacements préimprimés 
désignés sur le carton pour y placer les étiquettes. 

 

Cartons sur une palette  
Chaque carton doit être étiqueté individuellement, comme 
indiqué ci-dessus. Une étiquette principale peut être 
utilisée comme indiqué en page 13 ou bien une étiquette 
de charge mixte comme indiqué en page 14. 

 

Bidon, fût ou conteneur cylindrique  
Des étiquettes identiques doivent être apposées sur le 
dessus et près du centre sur le côté 

 

Ballot  
Des étiquettes identiques doivent être apposées sur deux 
(2) côtés adjacents. 

 

Panier ou contenant grillagé  
Des étiquettes identiques doivent être apposées sur deux 
(2) côtés adjacents. 

 

Panier ou tube en métal  
Étiqueter une pièce visible sur le dessus ou utiliser un 
porte-étiquette. 
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EMPLACEMENTS DES ÉTIQUETTES  
ILLUSTRATION 6B 

 

 

Caisse-palette  
Des étiquettes identiques doivent être apposées sur deux 
(2) côtés adjacents (les étiquettes enveloppantes sont 
acceptables). 

 

Contenant télescopique ou empilable  
Des étiquettes identiques doivent être apposées sur deux 
(2) côtés adjacents de la boîte extérieure. Dans certaines 
applications, l'identification de la boîte intérieure peut 
également être nécessaire. 

 
 
 

Paquet  
Des étiquettes identiques doivent être accrochées à 
chaque extrémité. 

 

Sac  
Placer une (1) étiquette au centre de la face du sac. 

 

Rouleau  
Suspendre une (1) étiquette à 51 mm (2,0") de l'extrémité 
du matériau 

 

Rack  
Étiqueter une (1) pièce visible sur le dessus ou utiliser un 
porte-étiquette. 

 

2.4 Normes pour les produits « sans emballage » 
 

Certaines pièces vendues sur le marché des pièces de rechange Cummins peuvent ne pas 
nécessiter d'emballage. Bien entendu, ces pièces bénéficieront d'un suremballage pour 
permettre leur protection et leur identification pendant l'expédition. Concernant la 
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manipulation et le stockage, ces pièces ne requièrent aucun emballage spécial autre que 
les contenants de vrac dans lesquels elles sont réceptionnées. Les directives permettant de 
déterminer si une « absence d'emballage » est acceptable pour une pièce comprennent les 
éléments suivants : 

¶ La pièce n'a pas besoin d'être protégée en dehors des résidus de lubrifiants lors de 
l'envoi par le fournisseur (par ex. tuyau).  

¶ La pièce ne présente aucune surface usinée ou de joint devant être protégée contre 
les dommages liés à la manipulation (par ex. support de montage).  

¶ Le numéro de pièce est imprimé ou gravé sur la pièce ; ou elle sera stockée et 
identifiée en vrac dans un lieu sécurisé.  

¶ La forme de la pièce est particulière et nécessiterait un emballage de taille 
démesurée (par ex. conduite de carburant).  

¶ Le prix d'emballage de la pièce dépasse la valeur du colis dans la chaîne de 
livraison.  

¶ Il s'agit d'une pièce généralement vendue en vrac, car elle est de petite taille et peu 
onéreuse (par ex. rondelles, pinces de flexible, vis de capuchon).  

 
 

2.5 Unitisation pour l'entreposage dans le PDC  
Afin d'améliorer l'utilisation de l'entrepôt, notre PDC demandera que les produits soient 
livrés sur des palettes pouvant être utilisées au sein de la chaîne des opérations et de 
livraison. 

 
2.5.1 Styles de palettes 

 
Styles de palettes acceptables 

 

¶ Palette à dés : Les palettes à dés doivent présenter un minimum de 9 dés d'une 
hauteur minimum de 102 mm (4").  

¶ Palette à chevrons à 2 entrées sans débord.  

¶ Palette à chevrons à 4 entrées sans débord.  
 

 
 

Styles de palettes non acceptables : 
 

¶ Palettes à chevrons à plancher simple  

¶ Palettes à chevrons réversibles à ailes  

¶ Palettes moulées bois  

¶ Palettes à chevrons à ailes simples  

Palette à dés, avec 9 dés Palette à chevrons à 2 entrées sans 
débord 

Palette à chevrons à 4 entrées sans 
débord 
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2.5.2 Construction de la palette (mesures réelles et non pas nominales) 
 

La conception et la construction de la palette doivent permettre une livraison et un stockage 
acceptables du produit. Il incombe au fournisseur de déterminer la qualité et les 
performances de la palette et de s'assurer qu'elle est conforme et/ou supérieure aux 
exigences, en tenant compte de toutes les dynamiques attendues au cours de la 
distribution et dans l'environnement de stockage. 

 
Les palettes recyclées et/ou reconditionnées doivent afficher les mêmes performances que 
des palettes neuves. 

 
a. Il est OBLIGATOIRE que toutes les expéditions internationales et toutes les 
expéditions aux Centres de distribution de pièces de rechange Cummins soient conformes 
à la norme NIMP 15 et clairement marquées comme telles. En outre, toutes les palettes 
exportées vers ou utilisées au Royaume-Uni et dans tous les pays européens DOIVENT 
être conformes à la norme NIMP 15.  
b. Les palettes de 1016 mm de long x 1016 mm de large (40" x 40") et plus grandes 
doivent être à 4 entrées.  
c. L'écartement entre les planches supérieures ne doit pas dépasser 76 mm (3").  
d. Les planches des extrémités sur le dessus et le dessous doivent être sans débord 
avec les extrémités de chevron dans les tolérances normales.  
e. Les palettes à chevrons doivent présenter un accès minimum pour le levage de 
89 mm (3,5"). Les chevrons entaillés des palettes à 4 entrées doivent présenter une 
hauteur d'ouverture de 64 mm (2,5"). Les ouvertures entaillées doivent être d'une largeur 
de 229 mm (9"), avec des coins supérieurs présentant une coupe radiale, et placées sur 
des centres de 406 mm à 610 mm (16" à 24").  
f. Les palettes à dés doivent présenter un accès minimum pour le levage de 100 mm 
(4").  

Palettes à chevrons à 
plancher simple 

Palettes à chevrons 
réversibles à ailes 

Palettes moulées bois 

Palettes à chevrons à ailes simples 
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g. Les palettes doivent être suffisamment résistantes pour une utilisation sur des rayons 
de stockage en entrepôt.  
h. Toutes les têtes des fixations doivent être fraisées ou affleurantes et le rester pendant 
toute l'utilisation et le stockage du produit/de l'emballage.  

 
2.5.3 NIMP 15 

 

Tous les fournisseurs internes et externes des Centres de distribution Cummins DOIVENT 
utiliser des matériaux d'emballage en bois conformes à la norme NIMP 15. Les Centres de 
distribution Cummins renverront les produits à l'internationale en utilisant le même 
emballage que le fournisseur. Tous les autres emballages de fournisseurs fournis aux 
Centres de distribution seront reconditionnés dans les Centres avec des matériaux 
d'emballage en bois massif conformes à la norme NIMP 15 pour les expéditions 
internationales. 

 
 

Dimensions des palettes requises par tous les PDC, à l'exception des MDC : 
Numéro de pièce  Dimensions  
 L x l x H  
 18ò   32ò   4ò   
 24ò   42ò   4ò   
 40ò   32ò   4ò  À 4 entrées  
 40ò   42ò   4ò  À 4 entrées  
 43ò   43ò   4ò  À 4 entrées  

 
Dimensions des palettes standard MDC : 
Numéro de pièce  Dimensions 
 L x l x H  
435 HT  24ò   42ò  4ò   
434 HT  40ò   42ò   4ò  À 4 entrées  
541 HT  43ò   43ò   4ò   
48 SHT Classe A  48ò   40ò   4ò  À 4 entrées  
Reconditionnée/HT 40ò   32ò   4ò  
Palette 003  20ò   48ò   4ò À 2 entrées  
Palette 433 E HT  18ò   32ò   4ò  À 2 entrées 
466 HT  60ò   40ò   4ò À 4 entrées 
Chrysler 42ò   48ò   4ò À 4 entrées 

 
Remarque : Certaines pièces peuvent ne pas tenir sur ces palettes. Des autorisations seront délivrées 
selon les besoins spécifiques en contactant le PDC de réception. 

 

REMARQUE : Si des matériaux d'emballage en contreplaqué ou bois manufacturé sont utilisés, ils 

doivent être conformes aux normes NIOSH, JISK0303 et de l'Organisation mondiale de la santé concernant 
les taux de concentration atmosphérique en formaldéhyde, qui ne doivent pas dépasser 0,1 ppm. Les seules 
classes de contreplaqué acceptables pour le conditionnement ou les caisses sont les classes E0 ou E1. Tout 

XX représente le code ISO du pays. 
000 représente le numéro unique attribué par l'organisation nationale pour la protection des 
plantes. 
YY correspond soit à HT pour un traitement thermique, soit à MB pour une fumigation au 
bromure de méthyle. 

XX-000 
YYY 
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matériau d'emballage utilisé dont la concentration atmosphérique en formaldéhyde est supérieure à 0,1 ppm 
sera renvoyé aux frais du fournisseur et refusé par l'usine de réception. 

 
2.5.4 Charges unitaires / Charges palettisées 
 
Tous les matériaux arrivant au PDC doivent répondre aux critères suivants : 

¶ Le contenu ne doit pas dépasser des bords de la palette  

¶ La charge unitaire ne doit pas dépasser 2540 mm (100") de hauteur dans un 
environnement dynamique (en transit) sur un plan stable et de niveau semblable aux 
conditions de fret (encombrement & poids).  

¶ Le rapport entre la hauteur et la largeur de la charge unitaire (h:l) doit être égal ou 
inférieur à 1:1.  

¶ Les charges unitaires doivent être structurées pour optimiser la stabilité, de manière 
à ce que le centre de gravité se trouve au centre du contenant et le plus bas 
possible.  

¶ La hauteur maximum de la charge, du sol jusqu'au dessus de la charge, ne doit pas 
dépasser 914 mm (36").  

¶ Le poids maximum par palette ne doit pas excéder 1360 kg (3000 livres).  

¶ Il convient d'éviter au maximum les charges mixtes.  

¶ S'il n'est pas possible d'éviter des charges mixtes du fait des coûts de transport, 
alors les pièces doivent être clairement identifiées.  

¶ Cummins fera tout son possible pour commander des multiples de la SPQ, comme 
défini dans le Contrat de fourniture.  

¶ Cummins devra faire tout son possible pour commander des quantités en couche 
uniforme (couche uniforme en multiples de la SPQ).  

o Remarque : Lorsque Cummins ne se conforme pas à ces protocoles de 
quantité de commande (ce qui compromet la valeur dans la chaîne 
d'approvisionnement), il incombe au fournisseur de communiquer le problème de 
manière formelle et de rechercher activement une solution.  
o Chaque fois que possible, la charge unitaire doit contenir des pièces portant 
le même numéro de pièce. Les charges mixtes sont toutefois acceptées, comme 
autorisé par l'Accord de chaîne d'approvisionnement Cummins spécifique à ces 
pièces et à cette usine de réception Cummins.  

¶ Lorsque l'utilisation de charges mixtes est appropriée du fait du mélange de produits 
et des quantités, le fournisseur doit appliquer des principes d'emballage appropriés 
pour la palettisation.  

¶ Toutes les charges unitaires doivent être égalisées en couches pleines chaque fois 
que possible. L'empilement de cartons dans une configuration pyramidale dans une 
charge unitaire n'est pas autorisé. Les exceptions devront faire l'objet d'un accord 
écrit par l'usine Cummins de réception.  

¶ Tous les fournisseurs internes et externes des Centres de distribution Cummins qui 
emballent les composants dans des cartons approuvés pour les pièces de rechange 
Cummins ou qui utilisent les cartons Genuine Parts Cummins DOIVENT utiliser des 
matériaux d'emballage en bois conformes à la norme NIMP 15. Les Centres de 
distribution Cummins renverront les produits à l'internationale en utilisant le même 
emballage que le fournisseur.  

¶ Tous les autres emballages de fournisseurs fournis aux Centres de distribution 
seront reconditionnés dans les Centres avec des matériaux d'emballage en bois 
massif conformes à la norme NIMP 15 pour les expéditions internationales.  
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2.5.5 Conditions de distribution extrêmes 
 
Des conditions de distribution extrêmes requièrent une protection de l'emballage plus 
résistante que pour le fret domestique routier classique. Les exemples comprennent le fret 
routier avec chargements partiels de camion (LTL) vs. chargements complets de camion 
(FTL), le fret aérien, le fret maritime, le rail et les expéditions de colis. 
 
a. Avec les méthodes de transport de fret maritime en conteneurs de groupage (LCL) vs. 
en conteneurs complets (FCL), des ajustements supplémentaires dans le design de 
l'emballage peuvent être nécessaires.  
b. Les conditions météorologiques et les méthodes de gestion du fret dans différentes 
parties du monde exigent des protections supplémentaires face aux éléments.  
c. Le fournisseur doit s'assurer que le produit et l'emballage sont correctement protégés de 
l'humidité en y incorporant des inhibiteurs de corrosion volatils (VCI), des dessicatifs et en 
appliquant une méthode de fermeture appropriée.  
d. Les méthodes de fermeture doivent inclure la couverture et/ou le scellement de la 
charge unitaire avec un sac plastique ou un film étirable d'emballage. Ce point est 
particulièrement important lorsque des méthodes de transport LCL sont utilisées.  

 

2.5.6 Expéditions de matières et marchandises dangereuses 
 
Les PDC de pièces de rechange Cummins n'utilisent généralement aucune matière 
dangereuse. Veuillez contacter le responsable Emballage ou HSE du PDC principal pour 
obtenir des conseils sur les expéditions de matières dangereuses.  

 
Le fournisseur doit comprendre et se conformer aux réglementations applicables en matière 
d'emballage et de transport pour les régions du monde à travers lesquelles ses 
marchandises seront expédiées. 
 

3.0 Image 
 

3.1 Présentation 
 

Normes / Emballage / Éléments de design / Marque Cummins  
 
Les normes de design de la marque pour les emballages Cummins permettent de créer un 
visuel et une expérience cohérents pour les cartons ondulés et agglomérés, les sacs 
plastiques, les enveloppes, les cartons de palette, les panneaux de renfort en carton ondulé, 
les étiquettes de blister et les étiquettes de numéro de pièce.  
 
Des mentions telles que « This End Up » (Haut) et « Do Not Stack » (Ne pas empiler) 
peuvent être ajoutées si nécessaire, mais l'ajout d'éléments supplémentaires comme des 
slogans, des adresses Web, etc. est interdit.  
 
L'équipe Emballage de Cummins Corporate contrôle la création de nouveaux éléments 
graphiques, le choix des imprimeurs et fournisseurs de cartons, et la procédure spécifique à 
suivre lors de la mise en îuvre de nouveaux emballages. Une archive centrale regroupant 
les éléments graphiques au format numérique pour chaque emballage du système 
Cummins a été créée afin d'éviter les créations régionales, comme cela a pu être le cas par 
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le passé. Pour commander des créations graphiques ou lancer un nouvel emballage, 
reportez-vous à la section « Commande de création graphique ». 
 
Ci-dessous sont représentés les éléments graphiques créés pour la majorité des 
emballages. Les éléments de design de base sont : 
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1. Le logo Cummins 

2. Les traductions en sept langues 
3. La bannière Genuine Parts 
4. Le numéro de boîte et le symbole du recyclage (si applicable) 
5. La marque pour le positionnement de 
l'étiquette 6. L'étiquette du numéro de pièce 
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Normes / Emballage / Éléments de design / ReCon®  
 
Pour réduire la quantité de numéros de boîte, il n'y a pas d'impression de cartons 
supplémentaires pour les pièces ReCon®.  
 
Les pièces ReCon® doivent être identifiées avec une étiquette employant une bande noire 
plutôt que rouge. La bande noire est réservée à une utilisation sur les étiquettes ReCon® 
uniquement. 
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Normes / Emballage / Type d'emballage / Cartons ondulés  
 
Les cartons ondulés portent le logo Cummins et la bannière Genuine Parts sur deux côtés. 
Parmi ces deux côtés, la face avant présente aussi une marque dans le coin pour le 
positionnement de l'étiquette. Les autres faces présentent le message Cummins Genuine 
Parts en sept langues. Le dessus des boîtes doit être exempt de graphiques dans la plupart 
des cas, bien que pour certaines boîtes, de style « boîte à pizza », la face supérieure de la 
boîte peut constituer la seule surface suffisamment large pour les éléments graphiques 
principaux.  
 
Lors du placement des éléments graphiques, il convient de faire attention à ce l'ajout de 
ruban adhésif sur les côtés des boîtes ne recouvre pas les éléments graphiques. 
 
Tous les cartons ondulés sont en KRAFT (marron) avec des éléments graphiques en noir 
uni sur l'extérieur. Il n'y a pas d'exigences en matière de couleur pour l'intérieur du carton. 
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Normes / Emballage / Type d'emballage / Boîtes en aggloméré  
 
Les boîtes en aggloméré portent le logo Cummins et la bannière Genuine Parts sur deux 
côtés. Parmi ces deux côtés, la face avant présente aussi une marque dans le coin pour le 
positionnement de l'étiquette. En raison des dimensions réduites de certaines boîtes, 
l'étiquette peut recouvrir deux côtés. Les autres faces présentent le message Cummins 
Genuine Parts en sept langues. Le dessus des boîtes doit être exempt de graphiques dans 
la plupart des cas, bien que pour certaines boîtes, de style « boîte à pizza », la face 
supérieure de la boîte peut constituer la seule surface suffisamment large pour les éléments 
graphiques principaux.  
 
Les boîtes en aggloméré sont blanches avec des éléments graphiques en noir uni. 
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Normes / Emballage / Type d'emballage / Sacs en plastique  
 
Les sacs en plastique présentent le logo Cummins, la bannière Genuine Parts et le 
message Genuine Parts en sept langues sur l'avant. Les éléments graphiques sont en noir 
sur un encart blanc imprimé, situé au centre du sac en plastique transparent. L'encart laisse 
suffisamment d'espace sur les côtés, le haut et le bas, pour voir les pièces contenues à 
l'intérieur.  
 
Le contenu du sac plastique peut être étiqueté avec une étiquette de pré-emballage ou une 
étiquette de kit à l'arrière du sac comme méthode d'identification. Les informations 
d'étiquette requises peuvent être imprimées directement à l'arrière du sac plastique (voir 
l'exemple ci-dessous).  
 
Reportez-vous aux « Normes des spécifications » pour les dimensions disponibles et 
numéros d'emballage. 
 

 
  

Origin  

WT. 

Date  

USA 

0.100  

08/19/2009  

PKGR HP811 

DESC SHAFT, THROTTLE 

Part No.  

Quantity  

Genuine 

Parts 

Cummins 

3046691  
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Normes / Emballage / Type d'emballage / Enveloppes  
 
Les enveloppes papier pour pièces présentent le logo Cummins, la bannière Genuine Parts 
et le message Genuine Parts en sept langues. Les éléments graphiques sont en noir sur 
une enveloppe marron.  
 
Reportez-vous aux « Normes des spécifications » pour les dimensions disponibles et 
numéros d'emballage. 
 

 
  












































































