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Sobre Estes Padrões:  
 
Este documento especifica práticas e padrões de embalagem com base nos requisitos de 
embalagem de peças de serviço internacionais e nacionais. Esses Padrões são a base para os 
Fornecedores desenvolverem suas especificações de embalagem. Talvez haja requisitos 
específicos nesses padrões que alguns Centros de Distribuição da Cummins podem ter em 
relação aos requisitos exclusivos de tamanho de lote para os componentes enviados a eles, 
como pacote de granel, pacote de papelão, limitações de tamanho, tamanho/quantidade do 
lote por caixa de papelão/embalagem etc. Os fornecedores devem desenvolver sua proposta 
de embalagem com base no padrão e nos requisitos específicos de local de recebimento da 
Cummins e enviá-la ao gerente de suprimentos da Cummins usando a Ficha de Dados de 
Embalagem (PDS - Packaging Data Sheet) (Consulte o Apêndice 3). Depois de aprovada, o 
representante de materiais ou embalagens do local de recepção encaminhará a Ficha de 
Dados de Embalagem (PDS - Packaging Data Sheet) aprovada ao Fornecedor.  
 
O Padrão de Embalagem Global da Cummins - Peças Novas e Remanufaturado, doravante 
denominado "o Padrão", foi criado com o objetivo de padronizar embalagens, reduzir o 
desperdício e melhorar a qualidade e a sustentabilidade das embalagens, fornecendo, ao 
mesmo tempo, peças com o menor custo total. A embalagem é um elemento essencial da 
cadeia de suprimentos que pode afetar a segurança, o meio ambiente, a qualidade, as 
quantidades dos pedidos, os níveis de estoque, a utilização do frete e a satisfação do cliente.  
 
Os designs de embalagem devem ter enfoque na segurança e no impacto ambiental, incluindo 
considerações sobre ergonomia e estabilidade de carga da unidade em trânsito até o ponto de 
uso. Orientações específicas sobre materiais e métodos aceitáveis são descritas ao longo do 
Padrão.  
 
Este documento especifica práticas e padrões de embalagem para todos os fornecedores de 
peças novas e Remanufaturado de todas e quaisquer instalações de peças novas e 
Remanufaturado da Cummins. Esses Padrões são a base para que os Fornecedores 
desenvolvam suas especificações de embalagem de peças e garantam que todos os 
componentes recebidos sejam adequadamente protegidos com o custo mais baixo possível, 
com a devida consideração à sustentabilidade e a todo o fluxo da cadeia de suprimentos. As 
embalagens dos fornecedores devem preservar a qualidade da peça em toda a cadeia de 
distribuição, até e incluindo o ponto de uso, independentemente dos termos de frete e do modo 
de transporte.  
 
O Padrão de Embalagem Global da Cummins - Peças Novas e Remanufaturado pode ser 
acessado em supplier.cummins.com, na seção "Standards & Processes" (Padrões e 
processos).  
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Qualquer dúvida sobre esses Padrões de Embalagem pode ser enviada aos nossos Líderes 
FE de Embalagem da Cummins. 
 
Paul G. Ouillette  
Gerente Global de Engenharia de 
Embalagem  
Ph# 812-314-1948  
E-mail: paul.ouillette@cummins.com 

Sidney Joseph  
Peças Novas e Remanufaturado - Líder Global 
de Embalagem  
Ph# 901-546-5348  
E-mail: sidney.o.joseph@cummins.com 

mailto:paul.ouillette@cummins.com
mailto:sidney.o.joseph@cummins.com
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1.0 Introdução 
 

 
 

1.1 Missão 
 

Cada Peça de Pós-venda da Cummins, independentemente de onde seja produzida ou 
embalada, será embalada de acordo com um conjunto específico de critérios para essa 
peça. Os critérios serão desenvolvidos e aprovados para atender à necessidade do cliente 
em relação à funcionalidade, imagem e eficiência, conforme definido pela Engenharia de 
Embalagem. 

 
1.2 Conformidade do Fornecedor 

 
A Cummins inspecionará aleatoriamente a embalagem recebida para determinar a 
conformidade com o Padrão. Quando houver requisitos regulatórios adicionais ou outros 
requisitos de embalagem, ou se eles não estiverem cobertos por este Padrão, o fornecedor 
será responsável por obter e assegurar a conformidade. 

 
Em caso de não conformidade com as especificações deste documento, a Cummins se 
reserva o direito de: 

 
Á Emitir uma Não Conformidade de Material (MNC - Material Non-Conformance) para 

documentar a não conformidade e notificar o fornecedor da necessidade de ação 
corretiva. 

Á Emitir um Relatório de Ação Corretiva de Fornecedor (SCAR - Supplier Corrective 
Action Report) para documentar e iniciar a ação corretiva por meio de um processo de 
7 etapas conduzido pelo Engenheiro de Aprimoramento de Qualidade de Fornecedor 
(SQIE - Supplier Quality Improvement Engineer). 

Á Rejeitar e solicitar uma Autorização de Retorno de Material (RMA - Return Material 
Authorization) para devolver quaisquer envios inapropriadamente embalados e/ou 
identificados à custa do fornecedor. 

Á Cobrar o fornecedor por qualquer custo devido à não conformidade com o Padrão (por 
exemplo, isso pode incluir o custo do material e/ou mão de obra por qualquer 
reembalagem, classificação, retrabalho ou substituição de peças danificadas etc.). 

Á Considerar a remoção do fornecedor como um fornecedor da Cummins 
 

1.3 Sistema de Entrega da Cummins 
 

O Sistema de Entrega da Cummins (CDS - Cummins Delivery System) foi lançado em 1994 
para fornecer a orientação para atingir a excelência funcional em todas as áreas de entrega 
do produto. Um dos requisitos de excelência funcional do CDS é a embalagem. Esses 
mesmos princípios básicos se aplicam atualmente aos Sistemas Operacionais da Cummins 
(COS - Cummins Operating Systems), que substituíram os antigos Sistemas de Produção 
da Cummins (CPS - Cummins Production Systems). 

 
Feita corretamente, a embalagem pode afetar significativamente o valor de uma peça de 
reposição. Os principais elementos são: 
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Á Funcionalidade: A embalagem protege, preserva e identifica a peça para 
armazenamento e distribuição. 

Á Imagem: A embalagem fornece informações visuais para confirmar que o cliente está 
adquirindo uma "Peça Genuína da Cummins" de alta qualidade. 

Á Eficiência: A embalagem integra a peça à operação de negócios do cliente, facilitando a 
compra, o uso e o descarte. 

 
Isso especifica os requisitos de embalagem das peças de reposição vendidas no Pós-
venda. Todos os fornecedores (fornecedores internos da Cummins, bem como 
fornecedores externos) de peças embaladas para o mercado Pós-venda devem estar em 
conformidade com esses padrões ao enviar peças de reposição a qualquer local da rede 
de distribuição da Cummins. 

 
1.4 Processo de Aprovação de Especificação de Embalagem 

 
Os fornecedores internos e externos devem seguir o processo abaixo para assegurar que 
suas embalagens atendam ao Padrão e aos requisitos de embalagem específicos do local.  

 
O preço de embalagens descartáveis por unidade deve ser definido como um item de linha 
separado em todas as cotações de preço de peças para a seção de Compras da Cummins 
e na Ficha de Dados de Embalagem (PDS - Packaging Data Sheet) referenciada no 
Apêndice 3: Ficha de Dados da Embalagem 

 
1.4.1 Os Representantes de Embalagem do Local são responsáveis por estabelecer seus 
parâmetros de embalagem específicos do local de recepção para o Fornecedor. Por 
exemplo: 

Å Restrições de Superfície Ocupada  
Å Limitações de Peso e Altura  
Å Quantidade por limites de contêiner  
Å Requisitos de Qualidade Especiais  
Å Requisitos de orientação de apresentação de linha  

 
1.4.2 Os fornecedores devem contatar o Representante de Embalagem de cada local de 
recepção específico da Cummins para consultar sobre parâmetros de embalagem 
específicos relacionados ao local. Um número limitado de locais de recepção da Cummins 
identificou e documentou seus requisitos de embalagem específicos do local que devem 
ser incluídos nas propostas de embalagem do Fornecedor. Os fornecedores encontrarão o 
documento Requisitos de Embalagem Específicos do Local no Portal do Fornecedor da 
Cummins. Se houver qualquer dúvida relacionada aos requisitos específicos do local, entre 
em contato com um Representante de Embalagem do local.  

 
1.4.3 O fornecedor deve desenvolver suas propostas de embalagem com base no Padrão 
e nos requisitos específicos dos locais de recepção da Cummins e enviá-las ao Gerente de 
Suprimentos da Cummins usando a Ficha de Dados de Embalagem localizada no Portal do 
Fornecedor (supplier.cummins.com). O Apêndice 3 fornece um exemplo: Ficha de Dados 
de Embalagem.  

 
1.4.4 Quando uma peça é usada em aplicações de produção e de pós-venda/manutenção, 
o processo de aprovação da PDS é obrigatório para todos os locais de fabricação e PDCs 
da Cummins.  

 



 

7   © Cummins, Inc., Todos os Diretos 
Reservados 

  Padrões de Embalagem 6/1/19 

    

Somente para Uso Interno da Cummins 

1.4.5 Cada local de recepção deve verificar as embalagens propostas pelos Fornecedores 
a partir das Fichas de Dados de Embalagem e encaminhá-las internamente para 
aprovação.  

 
1.4.6 Todas as especificações individuais de embalagens de peças e custos relacionados 
devem ser definidos antes do envio das peças ao local de recepção da Cummins. 
Nenhuma alteração deve ser feita, exceto aquelas autorizadas pelo Representante de 
Embalagem do local de recepção da Cummins.  

 
1.4.7 Consulte a Figura 1: Diagrama de fluxo de dados da Ficha de Dados de Embalagem 
(PDS - Packaging Data Sheet) e Figura 2: Fluxograma da Ficha de Dados de Embalagem 
(PDS - Packaging Data Sheet) para o processo de aprovação da embalagem.  

 
As alterações de embalagem do fornecedor nas peças atuais (legadas) também 
devem ser aprovadas pelo representante de embalagem da fábrica receptora/PDC 
por meio do processo da PDS (Ficha de Dados de Embalagem). 
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2.0 Funcionalidade 
 

2.1 Proteção 
 

2.1.1 Discussão 
 
A função mais importante da embalagem de uma peça de reposição é protegê-la contra 
danos durante o armazenamento e a distribuição.  
 
O fornecedor é responsável pela qualidade da embalagem para assegurar a proteção 
apropriada ao componente durante o envio do ponto de origem até o ponto de uso, 
considerando todos os meios de transporte usados para o frete.  
 
Muitas das peças vendidas na Cummins Aftermarket são relativamente pequenas e leves, 
e serão consolidadas com outras peças semelhantes em um contêiner de embalagem 
externa adequado para o transporte. Para essas peças, vários métodos e materiais de 
embalagem são aprovados para uso.  
 
Da mesma forma, há outros tipos de embalagens aprovadas para componentes mais 
pesados que podem ser enviados sem embalagem externa adicional. Embalagens de 
peças grandes ou com peso superior a 23 kg devem fornecer acesso para a entrada de 
empilhadeiras. As peças com mais de 9 kg devem ser embaladas em um contêiner que 
esteja em conformidade com as especificações da ASTM (American Society for Testing 
and Materials) em relação a remessas aéreas, testes de queda livre e testes de vibração. 
Esses contêineres também devem atender a todos os requisitos de embalagem das peças 
de serviço.  
 
Em ambos os casos, a escolha de qual tipo de método de embalagem aprovado será 
usado fica ao encargo do fornecedor. 

 
2.1.2 Estilos de Embalagem Aprovados 

 
Estes são os principais estilos de embalagens de peças de reposição: 
Á Caixas de papelão corrugado  
Á Caixas de MDF sólido  
Á Enchimentos corrugados  
Á Sacolas plásticas de fabricação automática (tamanhos padrão)  
Á Envelopes (tamanhos padrão)  
Á Sacolas antiestáticas  
Á Manga de polietileno (regular ou impregnada em VCI)  
Á Filme termorretrátil (com ou sem enchimento de papelão corrugado ou filme tipo VCI)  
Á Pacote de capa a vácuo (vedação a quente ou frio, com enchimento ou filme tipo 

VCI)  
Á Engradado corrugado (com extremidades sólidas)  
Á Engradado de madeira (apenas para peças muito grandes e pesadas ou outras 

circunstâncias especiais)  
Á Embalagem de Peças Pesadas. (Consulte as Diretrizes de Embalagem de Peças 

Pesadas na Seção 6 destes padrão na página 46 para obter detalhes)  
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Há muitas opções destes tipos de embalagem já especificadas em tamanhos padrão. 
Sempre que possível, é conveniente utilizar estas especificações para fins de consistência. 
Para obter informações mais detalhadas sobre as especificações existentes, entre em 
contato com o Representante ou Engenheiro de Embalagem do PDC. 

 
2.1.3 Design de Embalagens e Seleção de Materiais 

 
O fornecedor deve considerar as práticas gerais a seguir para estabelecer o design da 
embalagem e a seleção do material. 

 
a. O fornecedor deve utilizar materiais suficientemente resistentes para proporcionar o 

transporte seguro de peças de qualidade até o ponto de uso. 
b. O fornecedor deve aplicar princípios adequados de embalagem no design do contêiner 

e da proteção, considerando condições estáticas e dinâmicas. 
c. O fornecedor deve aplicar princípios adequados de embalagem na disposição em 

paletes e na fixação da carga da unidade. 
a. As amarras de poliéster reciclável são preferíveis.  
b. As amarras de metal não devem ser usadas sem a permissão expressa por escrito 

do Representante de Embalagem do Local de Recepção da Cummins.  
d. Os contêineres deverão ser dimensionados de modo que um suporte sólido para a 

base a partir do palete seja derivado (nenhum excedente de contêiner/papelão/peça é 
permitido).  

e. O uso de traves de canto e quadros de ângulo são meios aceitáveis para aprimorar o 
desempenho da carga unitizada conforme necessário. 

 
2.1.4 Acolchoamento e Proteção Internos 

 
Outra consideração importante relacionada à proteção é o alcochoamento ou a proteção 
internos. Esse elemento da embalagem tem várias finalidades: imobiliza a peça dentro do 
contêiner externo, protege-a contra vibrações e colisões durante o transporte, protege as 
paredes do contêiner contra as saliências da peça e preenche os espaços vazios dentro do 
contêiner para obter uma embalagem mais sólida.  

 
Há vários métodos disponíveis, dependendo da aplicação. Por exemplo: 
Á Papel de proteção (kraft ou tecido)  
Á Enchimentos corrugados (almofadas de preenchimento ou insertos cortados)  
Á Insertos ou bandejas especialmente projetados ("aninham" a peça)  
Á Espuma: enchimentos, isopor picado ou "foam-in-place" (observe que os métodos 

de espuma devem ser utilizados apenas quando nenhum outro método 
adequado for encontrado devido a problemas de descarte) 

Á Plástico bolha  
Á Expandos  

 
A seleção do melhor método deve ter como base o desempenho (experiência passada e 
resultados de testes) e o custo. A escolha final está sujeita ao mesmo processo de 
aprovação descrito anteriormente. Entre em contato com o Representante ou Engenheiro 
de Embalagem do PDC para obter assistência. 

 
2.1.5 Impact Ambiental 
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O fornecedor é responsável pela conformidade com as iniciativas da Cummins para reduzir 
continuamente nosso custo com desperdício e descarte, e aumentar nossos esforços de 
reciclagem. 

¶ As embalagens devem ser criadas com base em todos os regulamentos 
governamentais e impactos ambientais, desde a seleção dos materiais para 
embalagem até o fim de seus ciclos de vida. 

¶ Os materiais aceitáveis para embalagem incluem, entre outros: 
 

a. Paletes/caixas/engradados de madeira: 

 
Observação 1: Deve cumprir os Padrões Internacionais para Medidas Fitossanitárias (ISPM 
15), conforme necessário.  

 
Observação 2: Os materiais de embalagem fabricados com madeira devem apresentar 
conformidade com os limites de exposição da Cummins de 0,016 ppm [0,02 mg/m3 de 
formaldeído por metro cúbico de ar (mg/m3)] como uma média ponderada total de 8 horas 
e 0,1 ppm (0,15 mg/m3) como concentração máxima determinada em qualquer 
amostragem de 15 minutos. 

 
b. Corrugado limpo/MDF  
c. Polpa moldada  
d. Papel Kraft limpo  
e. Paper (tratamento VCI)  
f. Materiais de polietileno (tratamento VCI), (HDPE, LDPE, LLDPE) que não espumas  
g. Sacolas de polietileno (somente transparente), tereftalato de PE (PET, PETE, PETG, 
RPET)  
h. Materiais de polietileno (PP) que não espumas  
i. Plástico bolha (somente transparente)  
j. Filme plástico (somente transparente)  
k. Aço 

 

Materiais de embalagem permitidos com aprovação do PDC da Cummins: 
 

a. Materiais biodegradáveis e comercialmente compostáveis são opções preferenciais 
sempre que possível. 
b. Plásticos de uso único (por exemplo, divisórias, bandejas de camadas e enchimentos)  
c. Espumas (etileno, propileno, estireno, uretano etc.)  
d. Polivinil cloreto (PVC)  
e. Corrugado laminado de microespuma  

 

Os materiais de embalagem proibidos incluem: 
 

a. Materiais perigosos, exceto aqueles permitidos e regulamentados pelos padrões da 
Organização Mundial da Saúde. 
b. Corrugado sujo (embebido em óleo).  
c. Corrugado de cera ou polirrevestido (não são recicláveis). 

 

Sempre que possível, todo material de resina polimérica deve ter o código de resina 
reciclável visível e legível. (Consulte o Apêndice 5 para obter os códigos aplicáveis) 
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2.1.6 Resistência Corrugada Recomendada para Embalagens de Peças Individuais 
 

Veja a seguir as especificações corrugadas recomendadas usando o padrão virgem ou o 
padrão virgem do setor com conteúdo reciclado de aproximadamente 28% ou menos para 
embalagens de peças individuais. 

 

¶ 200 lb Onda B: Usado para itens com menos de 10 lbs sem qualquer dimensão (C, 
A ou L) maior que 12" 

¶ 200 lb Onda C: Usado para qualquer item de até 25 lbs sem qualquer dimensão 
superior a 24" 

¶ 275 lb Onda C: Usado para qualquer item de até 50 lbs sem qualquer dimensão 
superior a 48" 

¶ 275 lb Onda B/C: Usado para qualquer item com mais de 50 lbs ou de grandes 
volumes cúbicos. 

 
Conteúdo reciclado altamente corrugado - Use maior resistência à ruptura para comparar o 
desempenho Exemplo: uma caixa virgem de onda C de 200 lb pode ser tão forte quanto 
uma caixa reciclada de onda B/C de 250 lb. Você deve aumentar a especificação da 
ruptura ou aumentar o tamanho da onda para compensar.  

 
Observação: não existe uma fórmula exata para aumentar a resistência à ruptura ou a 
onda ao comparar o papelão corrugado virgem com o papelão corrugado reciclado. Os 
testes de desempenho devem ser concluídos para validar se a caixa protegerá 
adequadamente a peça.  

 
A recomendação acima deve abranger a maioria das remessas que estão sendo enviadas 
por meio de um frete e de uma rede de pequenas encomendas. No entanto, a caixa é tão 
forte quanto a embalagem/acolchoamento interno. Esse é sempre o componente principal 
a ser considerado.  

 
Entre em contato com o Representante de Embalagem do local de recepção para obter 
mais informações. 

 
2.2 Discussão  

 
2.2.1 Preservação 

 
Determinadas partes requerem a preservação de elementos destrutivos na atmosfera. As 
peças da Cummins são vendidas em todo o mundo e devem ser preservadas e embaladas 
para manter a qualidade das peças no ambiente de todos os clientes. A preservação dos 
componentes deve ser capaz de proteger a peça contra corrosão por um período 
mínimo de 18 meses (a menos que seja especificado de outra forma) a partir do momento 
em que a Cummins tomar posse dos componentes. Portanto, a embalagem dessas peças 
deve atender a esses requisitos de preservação para garantir proteção a longo prazo 
contra a corrosão. Consulte o Apêndice 4 para obter detalhes. 

 
2.2.2 Preparação para Corrosão de Metais 
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A causa mais comum de corrosão é a contaminação. As peças contaminadas sofrerão 
corrosão, independentemente do tipo de inibidores ou materiais VCI usados. As causas de 
contaminação podem ser atribuídas às seguintes condições: 
Á As peças não estão sendo limpas. 
Á Bactérias no processo de fabricação (líquido de arrefecimento). 
Á As peças não estão sendo neutralizadas após o banho de ácido. 
Á Os filtros de água não foram trocados com a frequência suficiente (cloro no sistema). 
Á Os produtos químicos não foram trocados com a frequência suficiente. 
Á O sabão do processo de limpeza não foi completamente removido. 
Á Os operadores manuseiam as peças sem luvas. 
Á As peças quentes são colocadas em uma sacola antes que esfriem. 

 
É extremamente importante que o fabricante adote rigorosas medidas de qualidade para 
garantir que a peça esteja limpa e livre de contaminação antes da embalagem. (Consulte o 
Apêndice 4 para obter mais detalhes) 

 
2.2.3 Prevenção de Corrosão de Metais 

 
Método de Prevenção de Corrosão Recomendado no Mercado Pós-venda: 

 

1. As peças estão livres de contenção do solo.  

2. As peças são revestidas por imersão ou pulverização na taxa de diluição recomendada 
com um líquido de prevenção contra ferrugem (RP) aprovado e recomendado pelo 
fabricante do RP que garante a proteção contra corrosão por 6 a 12 meses.  

3. Em seguida, as peças são embaladas adequadamente, sem corrosão em um ambiente 
vedado , com uma sacola VCI de 4 mil ou uma mistura de sacola VCI e chips que 
permite a circulação adequada do VCI para evitar a corrosão por um período mínimo 
de 18 meses.  

4. Recomenda-se o uso de dessecantes e/ou emissores VCI para aumentar a proteção 
contra corrosão, conforme necessário.  

 
Ao preservar uma peça, é importante que os inibidores e VCI corretos sejam usados para 
garantir que todos os materiais no produto estejam adequadamente protegidos. Os 
métodos mais usados de prevenção de corrosão em peças metálicas incluem: 

 

¶ Inibidores de ferrugem/corrosão (longo prazo) aplicados às peças.  

¶ Papel VCI ou plástico bolha  

¶ Sacolas/folhas de polietileno impregnados de VCI.  

¶ Chips VCI em sacolas vedadas (sem orifícios de ar).  

¶ Revestimentos VCI especiais em enchimentos e papelões internos  
 

Ao usar lubrificantes que inibem a corrosão, eles devem ser um produto que proteja a peça 
a longo prazo, não exija limpeza antes de usar a peça e tenha um acabamento seco 
(resíduos pegajosos são aceitáveis). Os inibidores que são absorvidos pelos materiais de 
embalagem degradarão a resistência da embalagem e a proteção contra corrosão. 

 
2.2.4 Preservação da Borracha e da Gaxeta 

 
Em geral, o uso dos estilos de embalagem aprovados listados anteriormente provou 
fornecer proteção adequada dos materiais de borracha e gaxeta contra quebra e dobra 
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prematuras. As gaxetas devem ser embaladas de maneira plana para eliminar a quebra. 
Uma exceção poderá ser feita se a gaxeta for flexível e atender à aprovação da engenharia 
do produto. 

 
2.3 Identificação 

Capacidade de identificar imediatamente materiais soltos e embalados, não apenas no 
recebimento, mas também no armazenamento em camadas é importante. 
Consequentemente, os seguintes requisitos deverão ser mandatory para a identificação 
adequada das peças de produção/reposição entregues à Cummins, Inc. por fornecedores 
internos e externos. 

 
Esses requisitos aplicam-se a todas as peças novas e Remanufaturado e materiais 
incluindo amostras. É recomendável que todos os Fornecedores usem as informações 
necessárias sobre a Guia de Remessa Padrão abaixo. Esses requisitos não abrangem a 
identificação do conteúdo, que pode ser exigida pelas tarifas vigentes, instruções especiais 
de manuseio ou etiquetagem de materiais perigosos. 

 
Informações Necessárias 

¶ Guia de Remessa   

Ü Número de Peça da Cummins 

Ü Descrição da Peça 

Ü Quantidade 

Ü Número de Caixas de 
Papelão 

Ü Número da Ordem de Compra da 
Cummins 

Ü Número da Liberação da Ordem de 
Compra 

Ü Local de Recepção 

Ü SID ASN ID * 

Ü País de Origem 

*Observação 
 

a. Todas as remessas devem ter uma guia de remessa para cada local de 
recepção (consulte o exemplo abaixo). O ASN E A SID DEVEM APRESENTAR 
UMA CORRESPONDÊNCIA EXATA EM TODOS OS CASOS.  

 
b. O número ASN/SID deve ser inserido nos campos da guia de remessa 

designada especificamente para o ASN ou a SID, conforme fornecido por você 
por meio do EDI ou do Sterling Web Forms (por exemplo, guia de remessa, 
etiquetas, BOLs, ASNs etc.) SEM DÍGITOS ADICIONAIS.  

 
c. As remessas com várias cargas de paletes DEVEM ter uma guia de remessa 

em cada palete individual ou algum método para identificar/combinar o 
conteúdo de cada palete com a guia de remessa. O número da peça e a 
quantidade da remessa de cada carga de palete individual devem ser 
claramente identificados na guia de remessa.  

 
Amostra da Guia de Remessa 
 
 

 

Cummins  

Número de Rastreamento: traknm 

 
N° do Fornecedor:  

 
 

 

Número do ASN:  

 

 

   
Número PRO:    

 Endereço de Envio:  Endereço de Cobrança:   
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    bt_adrpsz  
      

 N° do Cliente stcust Transportadora carname  Tipo de Pedido   

 Observações :     

   

 

N° da Peça Número da Carga Descrição 
Qua
ntida
de 

COO 
Local no 
Estoque 

N° da 
Linha da 

OC 
DLR PO NO OC do Cliente 

Cliente N° da 
Peça 

 

   
  

 
 SEXTAVADA 

FLANGEADA, 
PORCA 

 EUA       

  
Observações da Linha do Pedido: 2699990101 

 

 

   

  
 

 VEDAÇÃO, ANEL 
DE RETENÇÃO 

 EUA       

  Observações da Linha do Pedido: A peça 302982000 deve ser solicitada em múltiplos 
de 6. 269999061 

 

 

   

  
 

 ROSQUEADO, 
BUJÃO 

 EUA       

  Observações da Linha do Pedido: A peça 367887300 deve ser solicitada em múltiplos 
de 2. 269999071 

 
 

   

  
 

 FLANGEADO, 
PARAFUSO DE 
CABEÇA 
SEXTAVADA 

 EUA       

  
Observações da Linha do Pedido: 2699990081 

 

 

   

            

 

Número da Guia de Remessa Peças 

Caixas 
de 

Papelão 
Paletes Peso Embalagem Dimensões Data da Embalagem Embalador 

 

 00075501539     94.840 LXWXH 09-OUT-2015  
 

 
2.3.1 Discussão 
A terceira função principal de uma embalagem de peças de reposição é identificar a peça 
conforme ela é manuseada em toda a rede de distribuição. Nos modernos processos de 
distribuição atuais, a identificação adequada é auxiliada por uma variedade de documentos 
de envio e métodos de intercâmbio eletrônico de dados. No entanto, a forma mais básica 
de identificação é a etiquetagem da embalagem que contém a peça. 

 
2.3.2 Padrão da Etiqueta de Pré-embalagem 
A etiqueta de pré-embalagem deverá incluir as seguintes informações: 

1. Número da peça  

2. Código de barras do número da peça (formato alfanumérico de 11 dígitos)  

3. Quantidade na embalagem  

4. Código de barras da quantidade na embalagem (formato numérico de 3 dígitos)  

5. Descrição da peça (formato legível)  

6. País de origem - ISO Alpha-2 (abreviação de duas letras)  

7. Peso total do pacote - peça + caixa de papelão (peso decimal até o 0,1 mais próximo 
(LB) e (KG))  

8. Data de embalagem (formato DD-MMM (Abreviação)-AAAA)  

9. Embalador (número ou nome do fornecedor)  

10. (Opcional) Código de barras do país de origem (formato alfanumérico de 11 dígitos)  

11. (Opcional) Número de Série da Peça (formato alfanumérico de 11 dígitos)  
 

O tamanho padrão da etiqueta é de 8 cm x 5 cm e exibe o gráfico como mostrado 
abaixo. O texto deve estar em inglês. (Consulte as seções 3.2 e 3.2.1 para obter 
instruções sobre como obter aprovação para a nova arte da etiqueta.)  

 
Informações Específicas da Peça ï Peças específicas podem exigir informações adicionais 
na etiqueta de pré-embalagem. Entre em contato com o engenheiro de embalagem dos 
locais de recepção ou o Líder Global de Embalagem para obter mais informações. 

 
Existem três tipos específicos de etiquetas de pré-embalagem: 

¶ Etiqueta de pré-embalagem padrão da Cummins apenas com o logotipo da Cummins  
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o Cabeçalho de Faixa Vermelha - Peças Novas  
o Cabeçalho de Faixa Preta - Peças Remanufaturado  

¶ Específico da Unidade de Negócios  

¶ Específico da Marca do Produto  
 

OBSERVAÇÃO: Tamanhos de etiqueta maiores ou menores podem ser usados apenas 
com a aprovação do Engenheiro de Embalagem do PDC.  

 
OBSERVAÇÃO: Marca Privada da Cummins e pré-embalagem aprovada pela Unidade de 
Negócios Esses etiquetas devem ser usadas apenas quando etiquetas de marca privada 
ou etiquetas específicas de unidades de negócios são exigidas pelo Cliente. 
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Veja a seguir uma amostra das etiquetas de pré-embalagem padrão da Cummins: 
 

Peças Novas ï Faixa Vermelha PMS 485  

 
 
 

Peças Remanufaturado ï Faixa Preta 

 
 

2.3.3 Posicionamento da Etiqueta 
 

As caixas de papelão padrão aprovadas pela Cummins possuem marcações para indicar o 
posicionamento correto da etiqueta de pré-embalagem. O posicionamento padrão segue 
estas diretrizes: 

 
Á Coloque a etiqueta em uma área aberta do painel, que ficará voltada para fora 

quando a embalagem for armazenada em sua orientação natural de 
armazenamento em uma prateleira. Não cubra o tipo ou logotipo existente.  

Á Se a forma da embalagem impedir isso, coloque a etiqueta na orientação mais 
lógica possível.  

Á Em qualquer um dos casos, a etiqueta não deverá ser colocada sobre nenhum 
gráfico pré-impresso na embalagem (consulte Gráfico na seção 3, Imagem).  

 
2.3.4 Etiquetagem do Conteúdo do Kit 

 

NÚMERO DA 
PEÇA 

477027 

DATA 

EMBALAGEM 

PESO (LB): 
DESCRIÇÃO 
ORIGEM 

05-Out-2018 
MDC 
0,01 PESO (KG): 0 
INJETOR, MOLA 
ENT
RAD
A 

QUANTIDADE 1 

NÚMERO DA 
PEÇA 

477027 

DATA 

EMBALAGEM 

PESO (LB): 

DESCRIÇÃO 
ORIGEM 

05-Out-2018 
MDC 
0,01 
INJETOR, MOLA 
ENT
RAD
A 

QUANTIDADE 1 

PESO (KG): 0 
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Muitos kits de vários componentes são vendidos na Cummins Aftermarket para 
conveniência do cliente. Esses kits são embalados por meio dos mesmos métodos que os 
componentes individuais, incluindo uma etiqueta de pré-embalagem para identificar o 
número de peça do kit (conforme seção 2.3.2). 

 
Além da etiqueta de pré-embalagem, um kit deverá ser identificado com uma etiqueta de 
conteúdo com as seguintes informações para cada componente do kit: 

 
Á Número de peça do componente  
Á Quantidade no kit  
Á Descrição de peça do componente  
Á País de origem do componente  

 
Entre em contato com o Engenheiro de Embalagem do MDC para obter mais informações 
sobre essas ou outras opções de etiquetagem de kit para atender às necessidades 
especiais da embalagem de kits. 

 
 

2.3.5 Etiquetagem da Embalagem (Somente para Uso da Fábrica/PDC da Cummins) 
 

¶ Finalidade - Consolidação do estoque e melhoria da produtividade de separação de 
saída  

¶ As peças identificadas para embalagens devem ser embaladas individualmente na 
etiqueta e na caixa da marca Cummins.  

¶ As peças embaladas individualmente serão, então, embaladas em uma caixa 
externa de acordo com a quantidade da embalagem.  

o A caixa externa pode ser da marca Cummins ou uma caixa de cor kraft 
comum, sem marca  

¶ Somente a Etiqueta da Embalagem deve ser colocada na caixa externa. Nenhuma 
etiqueta de pré-embalagem de Faixa Vermelha ou Preta deve ser colocada na caixa 
externa.  

¶ É necessária somente uma etiqueta de embalagem na caixa externa.  

 
A etiqueta de embalagem deverá incluir as informações básicas a seguir (os engenheiros de 
embalagem do local podem aprovar variações): (Consulte a etiqueta de amostra a seguir) 

¶ Etiqueta branca com texto preto  

¶ Título - EMBALAGEM em letras maiúsculas  

¶ Número da Peça  

¶ Código de barras do número da peça (formato alfanumérico de 11 dígitos)  

PESO 
(LB): 

QTD  

DATA 

EMBALA
GEM 
DESCRIÇ
ÃO N° DA 
PEÇA 

4.55 PESO (KG): 
2.06 05-OUT-18 

MDC 

PISTÃO, MOTOR, KIT 

4955622 

N° DA PEÇA QTD COO 

CADA KIT CONTÉM 

ORIGEM: EUA 

DESCRIÇÃO 

3934047 
4955625 
3920691 
4934286 

PISTÃO, PINO 
ANEL DO PISTÃO, 
KIT ANEL, RETENÇÃO 

MOTOR, PISTÃO 

MX 
MX 
EU
A EU
A 
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¶ Descrição da Peça  

¶ Quantidade da Peça  

¶ Código de barras da quantidade (formato numérico de 3 dígitos) 

 

 
 

2.3.6 Métodos Alternativos de Etiquetagem 
 

Além da etiqueta de pré-embalagem, determinadas embalagens podem exigir uma forma 
alternativa de identificação. A saber: 

 

¶ Identificação ï Se uma peça atender aos requisitos de "Sem Embalagem" (consulte 
a seção 2.4), talvez ainda seja necessário realizar a identificação. Nesse caso, a 
peça deverá ter uma marca eletrônica com uma etiqueta padrão na plaqueta.  

¶ Contêineres a granel - da mesma forma, as peças "Sem Embalagem" podem ser 
enviadas e armazenadas em quantidades a granel. Nesse caso, a etiqueta padrão 
de envio AIAG deverá ser aplicada ao contêiner a granel.  

¶ Impressão direta - em aplicações automatizadas, o equipamento de impressão 
direta pode ser usado para etiquetagem da embalagem. Isso é aceitável; no entanto, 
todas as informações necessárias definidas na seção 2.4.2 ainda devem ser 
fornecidas.  

 
Qualquer outro método alternativo deve ser aprovado pelo Engenheiro de Embalagem do 
PDC. 

 
2.3.7 Padrões de Etiqueta de Código de Barras AIAG: 

 
O Padrão de Etiquetagem da Cummins Inc. é uma extração dos Padrões de Etiqueta de 
Identificação de Remessa/Peças AIAG (AIAG-B-3) desenvolvidos pelo Automotive Industry 
Action Group. As variações ou adições da Cummins ao padrão AIAG são indicadas por 
asterisco (*) e fornecem diretrizes para a impressão e o posicionamento de Etiquetas de 
Identificação de Remessa/Peças. Os padrões de código de barras deverão ser usados em 
conjunto com os Padrões Globais de Embalagem da Cummins.  

 
A permissão para imprimir partes do Padrão de Etiqueta de Identificação de 
Remessa/Peças AIAG (AIAG-B-3-1984) foi concedida pela Diretoria do AIAG.  

 
Todos os códigos de barras deverão ter a simbologia Código 39 e deverão estar em 
conformidade com o Padrão de Simbologia de Código de Barras ODETTE, AIAG conforme 
especificado pelo Cliente para as Etiquetas Mestras. O Formato Legado de Etiqueta da 
Cummins baseia-se no formato AIAG B-3 e vários locais adotaram versões posteriores. 
Consulte Requisitos de Embalagem Específicos de Local para obter mais detalhes e envie 
um exemplo de etiqueta de embalagem na Ficha de Dados de Embalagem (PDS ï 
Packaging Data Sheet) para aprovação.  

EMBALAGEM 

2880215 QTD 
10 

PÓS-VENDA, GAXETA DO 
DISPOSITIVO 
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Essas etiquetas são projetadas para aumentar a produtividade e os controles do 
fornecedor e do cliente, permitindo uma captura de dados efetiva e eficiente para 
contagens de produção, entrada/saída de depósitos, contagem de ciclos, geração de 
envios, encaminhamentos, controle de transferência de frete, recepção e outros controles 
de inventário. É responsabilidade do fornecedor fornecer etiquetas com código de barras 
que atendam a essas especificações. Será exigido o cumprimento estrito dessas 
especificações.  

 
Neste documento, a palavra "deverá" indica um requisito e a palavra "deve" indica uma 
recomendação. 

 
2.3.8 Definições: 

 
Item 

Uma única peça do material comprado, fabricado e/ou distribuído. 
 

Pacote de Quantidade Padrão 
Um pacote que sempre contém as mesmas quantidades de itens similares. 

 
Pacote de Quantidade Não Padrão  

Um pacote que contém quantidades variáveis de itens similares.  
 

Pacote de Item Comum  
Um pacote que contém apenas itens similares, ou seja, mesmos números de 
peça/item.  

 
Pacote de Itens Mistos  

Um pacote que contém itens com diferentes números de peça/item.  
 

Subpacote  
Um dos pacotes menores (que pode ser um pacote de quantidade padrão ou de 
quantidade não padrão) que formam um pacote múltiplo maior.  

 
Pacote de Envio  

Um pacote usado para o envio de itens de uma fábrica para outra, podendo ser 
qualquer um dos pacotes descritos acima.  

 
Etiqueta  

Um cartão, tira de papel etc., marcado e fixado a um objeto para indicar sua natureza, 
conteúdo, propriedade, destino etc.  

 
Plaqueta  

Uma etiqueta pendurada em um objeto, geralmente com um fio passado por um ilhó 
reforçado na etiqueta/plaqueta.  

 
Etiqueta de Identificação de Remessa/Peças  

Uma etiqueta usada para identificar o conteúdo de um pacote de envio.  
 

Etiqueta Mestra  
Uma etiqueta usada para identificar e resumir o conteúdo total de um pacote de envio.  
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Etiqueta de Carga Mista  

Uma etiqueta usada para designar conteúdos misturados no mesmo contêiner.  
 

Pacote ou Carga  
Uma unidade que fornece proteção e contenção de itens, além de facilidade de 
manuseio por meios mecânicos ou manuais. Exemplos de contêineres ou pacotes 
que normalmente são sacolas descartáveis, caixas de papelão em paletes, caixas de 
paletes e tubos de metal, e prateleiras/estrados de metal. 

 
2.3.9 Etiquetas Especiais 

 
Embora essas especificações cubram a maioria das situações, haverá circunstâncias em 
que os requisitos ditarão disposições especiais entre Clientes e Fornecedores. Todos os 
esforços para minimizar essas situações devem ser um objetivo de todos, de forma que 
não sejam adicionadas complexidades e custos. 

 

Duas (2) situações em que etiquetas especiais podem ser necessárias para melhor 
manuseio são os pacotes de itens múltiplos e mistos. Eles devem ser usados somente 
quando o fornecedor e o cliente concordarem mutuamente. 

 
2.3.10 Informações sobre a identificação de sacolas de fabricação automática e a 

etiqueta direta impressa: 
 

As etiquetas de pré-embalagem ou do kit devem ser colocadas na parte de trás da sacola.  
 

As informações de etiqueta necessárias podem ser impressas diretamente na parte de trás 
da sacola de fabricação automática, conforme ilustrado abaixo. Este é nosso formato 
padrão com as informações necessárias que serão impressas diretamente na sacola. 

 

 
 

Pacotes de Itens Comuns e Múltiplos  
 

Origem  

PESO 

Data  

EMBA

LAGE

M 
DESC

RIÇÃ

O 
N° da 

Peça  

EUA 

0.100  

08/19/2009  

HP811 

ACELERADOR, EIXO 

3046691  

Quantidad

e 

Peças 

Genuínas 

Cummins  



 

21   © Cummins, Inc., Todos os Diretos 
Reservados 

  Padrões de Embalagem 6/1/19 

    

Somente para Uso Interno da Cummins 

* A Etiqueta Mestra, conforme mostrado no Anexo 4, deverá ser usada quando o conteúdo 
total de um pacote de itens comuns e múltiplos precisar ser identificado. Cada subpacote 
do pacote múltiplo deverá ser identificado com uma Etiqueta de Identificação de 
Remessa/Peças. O pacote múltiplo total deverá ser identificado com uma Etiqueta Mestra 
em, pelo menos, um dos lados do palete/contêiner. Na medida do possível, a etiqueta deve 
ser posicionada em um pacote de forma que quando o pacote for rasgado, a etiqueta seja 
descartada (por exemplo, pendurar a Etiqueta Mestra nas amarras ou no filme plástico, no 
filme termorretrátil ou na parte externa de uma caixa de papelão externa de palete.) 

 
No topo dessa etiqueta, o título "ETIQUETA MESTRA" deverá ser impresso em letras em 
negrito de 25,4 mm (1,0 pol). O equilíbrio do formato da etiqueta deverá estar em 
conformidade com as especificações da Etiqueta de Identificação de Remessa/Peças; a 
única exceção é que o identificador de dados do número de série deverá ser (M), em vez 
de (S). O número de série, precedido por um "M" somente no formulário de código de 
barras, deverá ser um número exclusivo, que não seja repetido no decorrer de um ano. A 
quantidade na etiqueta mestra deverá ser o total em todos os subpacotes.  

 
O Número da Ordem de Compra é um campo obrigatório da Cummins Inc. para a 
"ETIQUETA MESTRA". O número do pedido de compra legível por humanos deverá ter 
uma altura mínima de 5 mm (0,2 pol). O símbolo de código de barras do número da ordem 
de compra deverá estar diretamente abaixo dos caracteres legíveis por humanos e deverá 
ter uma altura mínima de 13 mm (0,5 pol). O comprimento máximo previsto para o número 
da ordem de compra é de seis (6) caracteres mais o identificador de dados (K). 

 

ETIQUETA MESTRE Cummins para PACOTES DE ITENS COMUNS 
Anexo 4 

 
 

Cargas de Itens Mistos  

ETIQUETA 

MESTRA N° DA 

PEÇA 

(P) 

QUANTIDA

DE 

(Q) 

FORNECED

OR 

(V) 

N° DA 

OC 

(K) 

Sistema de 

pós-tratamento 

R/L22 

País de Origem: 

EUA 
Cummins Emissions Solutions, Mineral Point, WI 47202 EUA 

1234321123 

N560B 

LB4547 

202667B 
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As cargas de itens mistos deverão ter uma etiqueta com as palavras "Carga Mista" em 
letras em negrito de 25,4 mm (1,0 pol) fixada em um local visível no pacote/contêiner. Dois 
designs de etiquetas alternativos são especificados. Consulte os Anexos 5A e 5B. Cada 
subpacote ou item deverá ser identificado com uma Etiqueta de Identificação de 
Remessa/Peças, conforme referenciado no Anexo 1.  

 
Quando o modelo de etiqueta 5B é usado, os números de série e do fornecedor, conforme 
especificado no parágrafo anterior Área de Número de Série da Etiqueta, os mesmos 
requisitos também se aplicam a esse design de etiqueta. 

 
ETIQUETA DE CARGA MISTA 

Anexo 5A 
 

 
 

ETIQUETA DE CARGA MISTA 
Anexo 5B 

 

 
 

AMOSTRA da Etiqueta de Código de Barras ODETTE 
 
 
 

CARGA MISTA 

CARGA MISTA 

FORNECEDOR 

(U) 

SÉRIE 

(g) 

21103 

ABC COMPANY, INC.  COLUMBUS, IN 47202 EUA 
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A ilustração abaixo (tamanho não real) mostra um exemplo da etiqueta conforme aplicada no CAR IND. 

 

 
 
  

CAR IND. CORP. 
INGLATERRA 

1030046 FORNECEDOR XXX 

1234567 
100 100 16- 

SUPORTE PLÁSTICO 

352 
R7648 

200010797 

DESCRIÇÃO 

900307 P-021 

9003005 200000172 

25891 

100 
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LOCAIS DAS ETIQUETAS  
ANEXO 6A 

 
 

 

Caixa ou Caixa de Papelão  
A etiqueta de pré-embalagem deverá estar localizada em 
dois lados adjacentes ou em áreas designadas pré-
impressas na caixa de papelão para a posicionamento da 
etiqueta. 

 

Caixa de Papelão em Paletes  
Cada caixa de papelão deve ser etiquetada 
individualmente, conforme indicado acima. Uma Etiqueta 
Mestra pode ser usada conforme descrito na página 13 
ou uma Etiqueta de Carga Mista, conforme descrito na 
página 14. 

 

Tambores, Barris ou Contêineres Cilíndricos  
Etiquetas idênticas devem estar localizadas na parte 
superior e próxima ao centro do lado 

 

Fardos  
Etiquetas idênticas deverão estar localizadas em dois (2) 
lados adjacentes. 

 

Cestas, Contêiner de Tela Metálica  
Etiquetas idênticas deverão estar localizadas em dois (2) 
lados adjacentes. 

 

Tubo ou Cesto de Metal  
Identifique uma peça visível próximo à parte superior ou 
use um porta-etiquetas. 
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LOCAIS DAS ETIQUETAS 
ANEXO 6B 

 

 

Caixa de Paletes  
Etiquetas idênticas deverão estar localizadas em dois (2) 
lados adjacentes (etiquetas envolventes são aceitáveis). 

 

Contêineres Telescópicos ou de Instalação  
Etiquetas idênticas deverão estar localizadas em dois (2) 
lados adjacentes da caixa externa. Algumas aplicações 
também podem exigir a identificação da caixa interna. 

 
 
 

Pacote  
Etiquetas idênticas deverão estar localizadas em cada 
extremidade. 

 

Sacola  
Coloque uma (1) etiqueta no centro da face da sacola. 

 

Rolo  
Pendure uma (1) plaqueta a 51 mm (2 polegadas) da 
extremidade do material 

 

Prateleira  
Identifique uma (1) peça visível próximo à parte superior 
ou use um porta-etiquetas. 

 

2.4 Padrões "Sem Embalagem" 
 

Possivelmente, há peças vendidas no Cummins Aftermarket que não exijam embalagem. 
Obviamente, essas peças terão uma embalagem externa para proteção e identificação 
durante a remessa. Para manuseio e armazenamento, essas peças não requerem 
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embalagem especial além dos contêineres a granel nos quais são recebidas. Estas são as 
diretrizes para determinar se a opção "Sem Embalagem" é aceitável para uma peça: 

¶ A peça não requer preservação além da lubrificação residual do fornecedor (por 
exemplo, mangueira).  

¶ A peça não possui superfícies usinadas ou de vedação que devem receber proteção 
contínua contra danos de manuseio (por exemplo, suporte de montagem).  

¶ A peça tem o número da peça impresso ou em relevo, ou será armazenada e 
identificada a granel em um local seguro.  

¶ A peça tem uma forma peculiar que exige uma embalagem excessivamente grande 
(por exemplo, linha de combustível).  

¶ O custo para embalar a peça excede o valor da embalagem em toda a cadeia de 
entrega.  

¶ A peça é um tipo comumente vendido a granel, porque é pequena e barata (por 
exemplo, arruelas, clipes de mangueira, tampa rosqueada).  

 
 

2.5 Unitização para Armazenamento no PDC  
Na tentativa de melhorar a utilização do armazenamento, nossos PDCs exigirão que o 
produto seja entregue em paletes que possam ser usados na operação e na cadeia de 
entrega. 

 
2.5.1 Estilos de Palete 

 
Estilos de Palete Aceitáveis 

 

¶ Estilo de Bloco: Os paletes em estilo de bloco devem ter calços de, no mínimo, 9 
blocos e altura mínima de 102 mm (4 pol).  

¶ Entrada de 2 Vias da Estrutura de Suporte de Estilo Nivelado.  

¶ Entrada de 4 Vias da Estrutura de Suporte de Estilo Nivelado.  
 

 
 

Estilos de Palete Não Aceitáveis: 
 

¶ Estrutura de Suporte de Face Única  

¶ Estrutura de Suporte de Asa Dupla  

¶ Madeira Prensada  

¶ Estrutura de Suporte de Asa Única  
 

Estilo de Bloco, com calços de 9 
blocos 

Entrada de 2 vias, Estrutura de 
Suporte de Estilo Nivelado 

Entrada de 4 vias, Estrutura de 
Suporte de Estilo Nivelado 
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2.5.2 Construção de Paletes (as medidas são reais, e não nominais) 
 

O design e a construção do palete devem permitir efetivamente a entrega e o 
armazenamento aceitáveis do produto. É responsabilidade do fornecedor determinar a 
qualidade e o desempenho do palete e fazer com que ele atenda e/ou exceda os requisitos, 
levando em conta toda a dinâmica esperada encontrada nos ambientes de distribuição e 
armazenamento. 

 
Paletes reciclados e/ou recondicionados devem ter o mesmo desempenho que os paletes 
novos. 

 
a. É OBRIGATÓRIO que todas as remessas internacionais e quaisquer remessas a 
Centros de Distribuição de Peças de Pós-venda da Cummins estejam em conformidade 
com a ISPM 15 e sejam claramente indicadas como tal. Além disso, todos os paletes 
usados ou exportados para o Reino Unido e todos os países europeus DEVERÃO estar em 
conformidade com a ISPM 15.  
b. Paletes com 1016 mm C x 1016 mm L (40 pol x 40 pol) e maiores deverão ter uma 
entrada de 4 vias.  
c. O espaço aberto entre as placas do deque superior não deverá exceder 76 mm (3 
polegadas).  
d. As placas das bordas superior e inferior do deque deverão ser niveladas com 
estruturas de suporte nas extremidades sem ultrapassar as tolerâncias normais.  
e. Paletes com estruturas de suporte nas extremidades deverão ter um acesso de 
levantamento mínimo de 89 mm (3,5 pol). Estruturas de suporte com fendas em paletes 
com entradas de 4 vias deverão ter uma altura de abertura de 64 mm (2,5 pol). A abertura 
das fendas deve ser de 229 mm (9 pol) de largura, com cantos superiores de corte radial e 
posicionados em centros de 406 mm a 610 mm (16 pol a 24 pol).  
f. Paletes em estilo de bloco devem ter um acesso de levantamento mínimo de 100 mm 
(4 pol).  

Estrutura de Suporte de Face 
Única 

Estrutura de Suporte de Asa 
Dupla 

Madeira Prensada 

Estrutura de Suporte de Asa Única 
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g. Os paletes devem ter força de viga suficiente para uso com prateleiras de 
armazenamento de depósitos.  
h. Todas as cabeças de fixação devem ser escareadas ou niveladas e assim 
permanecerem durante todo o uso e armazenamento do produto/pacote.  

 
2.5.3 ISPM 15 

 

Todos os fornecedores internos e externos dos Centros de Distribuição da Cummins 
DEVEM usar materiais de embalagem de madeira compatíveis com o ISPM 15. Os Centros 
de Distribuição da Cummins enviarão novamente este produto internacionalmente, usando 
a mesma embalagem oferecida pelo Fornecedor. Todas as outras embalagens de 
fornecedores oferecidas a esses CDs serão reembaladas no CD usando o SWPM 
compatível com a ISPM 15 para suas remessas internacionais. 

 
 

Estes são os paletes de tamanho exigidos por todos os PDCs, exceto o MDC: 
Número da Peça  Tamanho  
 C x L x A  
 18ò   32ò   4ò   
 24ò   42ò   4ò   
 40ò   32ò   4ò  entrada de 4 

vias  
 40ò   42ò   4ò  entrada de 4 

vias  
 43ò   43ò   4ò  entrada de 4 

vias  

 
Estes são os tamanhos de palete padrão do MDC: 
Número da Peça  Tamanho 
 C x L x A  
435 HT  24ò   42ò  4ò   
434 HT  40ò   42ò   4ò  entrada de 4 

vias  
541 HT  43ò   43ò   4ò   
48 SHT Nível A  48ò   40ò   4ò  entrada de 4 

vias  
ReCon/HT 40ò   32ò   4ò  
Palete 003  20ò   48ò   4ò entrada de 2 

vias  
Palete 433 E HT  18ò   32ò   4ò  entrada de 2 

vias 
466 HT  60ò   40ò   4ò entrada de 4 

vias 
Chrysler 42ò   48ò   4ò entrada de 4 

vias 

XX representa o código de país ISO. 
000 representa o número exclusivo atribuído pela organização nacional de proteção de 
fábricas. 
YY representa HT (heat treatment, tratamento térmico) ou MB (methyl bromide fumigation, 
fumigação com brometo de metila). 

XX-000 
YYY 
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Observação: Algumas peças não cabem nesses paletes. A aprovação será dada de acordo com 
necessidades específicas. Para isso, será necessário entrar em contato com o PDC receptor. 

 

OBSERVAÇÃO: Se forem utilizados compensados ou materiais de embalagem fabricados com madeira, 

eles deverão estar em conformidade com os padrões NIOSH, JISK0303 e a Organização Mundial da Saúde 
em relação aos níveis de concentração de formaldeído no ar que não devem exceder 0,1 ppm. O único nível 
aceitável de madeira compensada para uso em embalagem será E0 ou E1. Quaisquer materiais de 
embalagem usados que excedam 0,1 ppm de concentração de formaldeído no ar estarão sujeitos a 
devolução às custas dos fornecedores e serão rejeitados pela fábrica receptora. 

 
2.5.4 Cargas Unitizadas/Paletizadas  
 
Todos os materiais que entram no PDC devem atender aos seguintes critérios: 

¶ O conteúdo não deve ficar pendurado nas bordas do palete  

¶ A carga unitizada deverá ser empilhada com segurança em até 2540 mm (100 pol) 
em um ambiente dinâmico (em trânsito) em um plano de nível estável ou de frete 
similar (superfície ocupada e peso).  

¶ A proporção de altura/largura da carga unitizada (a:l) deve ser igual ou inferior a 1: 1.  

¶ As cargas unitizadas deverão ser estruturadas para maximizar a estabilidade, de 
forma que o centro de gravidade esteja localizado centralmente em relação à 
superfície ocupada pelo contêiner e na menor elevação possível.  

¶ A altura máxima de carga do piso até a parte superior da carga não pode exceder 
91 cm (36 pol).  

¶ O peso máximo por palete não deve exceder 1360 kg.  

¶ As cargas mistas devem ser evitadas, se possível.  

¶ Se não for possível evitar cargas mistas devido aos custos de transporte, as peças 
deverão ser claramente identificadas.  

¶ A Cummins deverá fazer todos os esforços para encomendar em múltiplos de SPQ, 
conforme definido no Contrato do Fornecedor.  

¶ A Cummins deve fazer todos os esforços para realizar os pedidos em quantidades 
de camadas pares (múltiplos de camadas pares de SPQ).  

o Observação: Quando a Cummins não cumprir esses protocolos de 
quantidade de pedidos (comprometendo a agregação de valor na cadeia de 
suprimentos), ficará a cargo do fornecedor comunicar o problema formalmente e 
buscar ativamente uma solução.  
o Sempre que possível, a carga unitizada deve conter peças com o mesmo 
número de peça. Contudo, cargas mistas são aceitas, conforme permitido pelo 
Contrato de Cadeia de Suprimentos da Cummins específico dessas peças e 
dessa fábrica receptora da Cummins.  

¶ Quando cargas mistas forem apropriadas devido à mistura de produtos e à 
quantidade de liberação, o fornecedor deverá aplicar princípios adequados de 
embalagem na paletização.  

¶ Todas as cargas unitizadas deverão ser igualadas de acordo com a orientação de 
camada cheia, sempre que possível. Não é permitido o empilhamento de caixas de 
papelão em configuração de pirâmide em uma carga unitizada. As exceções 
exigirão uma divergência por escrito da fábrica receptora da Cummins.  

¶ Todos os fornecedores internos e externos dos Centros de Distribuição da Cummins 
que embalam os componentes em caixas de reposição aprovadas pela Cummins ou 
usam Caixas de Papelão para Peças Genuínas da Cummins DEVEM usar materiais 
de embalagem de madeira compatíveis com a ISPM 15. Os Centros de Distribuição 
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da Cummins enviarão novamente este produto internacionalmente, usando a 
mesma embalagem oferecida pelo Fornecedor.  

¶ Todas as outras embalagens de fornecedores oferecidas a esses CDs serão 
reembaladas no CD usando o SWPM compatível com a ISPM 15 para suas 
remessas internacionais  

 
2.5.5 Condições Extremas de Distribuição 
 
Condições extremas de distribuição exigem proteção de embalagem mais robusta que os 
fretes rodoviários domésticos padrão. Exemplos incluem fretes rodoviários de carga menor 
que um caminhão (LTL ï Less-Than-Truck-Load) X carga de caminhão cheio (FTL ï Full-
Truck-Load), fretes aéreos, marítimos e ferroviários, além de remessas parceladas de 
pacotes. 
 
a. Métodos de transporte de frete marítimo de carga menor que um contêiner (LCL ï 
Less-Than-Container-Load) X carga de contêiner cheio (FCL ï Full Container Load) podem 
exigir maior refinamento no design da embalagem.  
b. As condições climáticas e os métodos de manuseio do frete nas diferentes partes do 
mundo exigem proteção adicional contra os elementos.  
c. O fornecedor deverá ser responsável por proteger adequadamente o produto e a 
embalagem contra umidade por meio da inclusão de Inibidor de Corrosão Volátil (VCI ï 
Volatile Corrosion Inhibitor), dessecantes e um método de fechamento apropriado.  
d. Os métodos de fechamento devem incluir cobertura e/ou vedação da carga unitizada 
com uma sacola plástica ou um filme plástico. Isso é particularmente crítico quando forem 
usados métodos de transporte LCL.  

 

2.5.6 Remessas de Materiais de Risco e Mercadorias Perigosas 
 
Os PDCs do Cummins Aftermarket geralmente não armazenam o produto HAZMAT. Entre 
em contato com o representante de embalagem ou o representante de HSE no PDC 
principal para obter orientação sobre remessas HAZMAT.  

 
O fornecedor é responsável por compreender e cumprir os regulamentos vigentes de 
embalagem e transporte das regiões globais através das quais as mercadorias serão 
enviadas. 
 

3.0 Imagem 
 

3.1 Discussão 
 
Padrões/Embalagem/Elementos de Design/Com a Marca Cummins  
 
Os padrões de design da marca para as embalagens Cummins criam uma aparência 
consistente para caixas de papelão corrugado e de aglomerado, sacolas plásticas, 
envelopes, caixas de paletes, placas de papelão corrugado, etiquetas de embalagem 
alveolar e etiquetas de número de peça.  
 
Textos como "Este Lado para Cima" e "Não Empilhe" podem ser adicionados, se 
necessário, mas é proibida a adição de elementos extras, como slogans, endereços da 
Web etc.  
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As embalagens corporativas da Cummins controlam a criação de novas artes, a escolha de 
impressoras e fornecedores de caixas de papelão, e o procedimento específico a ser 
seguido ao iniciar novas embalagens. Um arquivo central de artes digitais de cada pacote 
já foi criado no sistema Cummins, portanto, a arte não deve mais ser criada regionalmente 
como era feito anteriormente. Para solicitar artes ou iniciar uma nova embalagem, consulte 
a seção "Solicitar Arte". 
 
Representados abaixo estão os gráficos criados para a maioria dos pacotes. Estes são os 
elementos básicos de design: 
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1. Logotipo da Cummins 

2. Traduções para sete idiomas 
3. Banner de Peças Genuínas 
4. Número da caixa e símbolo reciclável (se aplicável) 
5. Marca de posicionamento da etiqueta 

6. Etiqueta de número de peça 
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Padrões/Embalagem/Elementos de Design/ReCon®  
 
Para reduzir a quantidade de números de caixas, não serão impressas caixas de papelão 
adicionais para as peças ReCon®.  
 
As peças ReCon® devem ser identificadas por uma etiqueta com uma faixa preta, em vez 
de vermelha. A faixa preta é reservada para uso somente em etiquetas ReCon®. 
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Padrões/Embalagem/Tipo de Pacote/Caixas de Papelão Corrugado  
 
As caixas de papelão corrugado contêm o logotipo da Cummins e o banner de Peças 
Genuínas nos dois lados. Nesses dois lados, o painel frontal também contém uma marca 
de canto para orientar o posicionamento da etiqueta. Os outros painéis laterais contêm a 
mensagem Peças Genuínas Cummins em sete idiomas. As partes superiores das caixas 
devem estar livres de gráficos na maioria dos casos, embora em algumas caixas, como as 
caixas "estilo pizza", a parte superior possa ser a única área grande o suficiente para os 
elementos gráficos primários.  
 
Durante o posicionamento dos elementos gráficos, todos os cuidados foram tomados para 
permitir que a fita continue nas laterais da caixa sem cobrir os gráficos. 
 
Todas as caixas de papelão corrugado são KRAFT (marrom) com gráficos em preto sólido 
na parte externa. Não há requisitos de cores para o interior da caixa. 
 

 
  



 

35   © Cummins, Inc., Todos os Diretos 
Reservados 

  Padrões de Embalagem 6/1/19 

    

Somente para Uso Interno da Cummins 

Padrões/Embalagem/Tipo de Pacote/Caixas de Aglomerado  
 
As caixas de aglomerado contêm o logotipo da Cummins e o banner de Peças Genuínas 
nos dois lados. Nesses dois lados, o painel frontal também contém uma marca de canto 
para orientar o posicionamento da etiqueta. Devido ao pequeno tamanho de algumas 
caixas, a etiqueta pode envolver os dois lados. Os outros painéis laterais contêm a 
mensagem Peças Genuínas Cummins em sete idiomas. As partes superiores das caixas 
devem estar livres de gráficos na maioria dos casos, embora em algumas caixas, como as 
caixas "estilo pizza", a parte superior possa ser a única área grande o suficiente para os 
elementos gráficos primários.  
 
As caixas de aglomerado são brancas com gráficos em preto sólido. 
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Padrões/Embalagem/Tipo de Pacote/Sacolas de Fabricação Automática  
 
As sacolas de fabricação automática contêm o logotipo da Cummins, o banner de Peças 
Genuínas e a mensagem de Peças Genuínas em sete idiomas no painel frontal da sacola. 
Os gráficos são pretos em um painel impresso branco, centralizado em uma sacola plástica 
transparente. O painel deixa espaço suficiente nas laterais, e nas partes superior e inferior 
para que as peças fiquem visíveis.  
 
O conteúdo da sacola de fabricação automática pode ser rotulado com uma etiqueta de 
pré-embalagem ou uma etiqueta de kit na parte de trás da sacola como método de 
identificação. As informações de etiqueta necessárias podem ser impressas diretamente na 
parte trás da sacola de fabricação automática (veja a amostra a seguir)  
 
Consulte os "Padrões de Especificação" para obter os tamanhos e os números de pacote 
disponíveis. 
 

 
  

Origem  

PESO 

Data  

EUA 

0.100  

08/19/2009  

EMBA

LAGE

M 

HP811 

DESC

RIÇÃ

O 

ACELERADOR, EIXO 

N° da 

Peça 

Quantida

de 

Peças 

Genuínas 

Cummins 

3046691  
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Padrões/Embalagem/Tipo de Pacote/Envelopes  
 
Os envelopes das peças de papel contêm o logotipo da Cummins, o banner de Peças 
Genuínas e a mensagem de Peças Genuínas em sete idiomas. Os gráficos são pretos em 
um envelope marrom.  
 
Consulte os "Padrões de Especificação" para obter os tamanhos e os números de pacote 
disponíveis. 
 

 
  










































































